OKRESNY URAD PRIEVIDZA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
G. Svéniho 3H, 971 01 Prievidza

Cislo spisu Prievidza
OU-PD-0OSZP-2025/023722-015 25.11.2025

Rozhodnutie

Povolenie na vodnu stavbu a povolenie na osobitné uzivanie vod

Popis konania / Ucastnici konania

Stavebnik Stredoslovenska vodarenska spolocnost,, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica, ICO 36 056
006, v zastapeni ALL GEO — Geodeticka kancelaria s.r.0., S. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen, ICO 36 648 906 poziadal
dia 28.08.2025 o vydanie povolenia na osobitné uzivanie vod a vydanie povolenia na uskuto¢nenie vodnej stavby s
nazvom Aglomeracia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liestany, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno
— Odkanalizovanie, liniova stavba, ktora bude umiestnena na pozemkoch:

V katastralnom uzemi Nevidzany:

pozemky KN-C parcelné ¢isla 102, 105, 125, 170, 259, 264, 335, 774, 101/1, 1028/1, 1032/1, 1032/3, 107/1, 126/2,
1290/1, 171/2, 172/2, 191/1, 191/2, 261/5, 262/7, 263/1, 263/2, 265/4, 265/9, 266/4, 267/4, 268/5, 269/5, 269/6,
270/3, 271/11, 271/12, 272/4, 273/5, 275/7, 407/11, 407/19, 407/22, 407/6, 767/3, 813/1, 964/1, 98/1, 98/10, 6/1,
107/1,116, 131/2, 134, 140/1, 140/6, 160, 169/1, 169/2, 322/5,346,369/1,370/1,370/2,371/2,377/4,400/2, 779/13,
169/6, 170, 707, 765/3, 843/1,

pozemky KN-E parcelné ¢isla 125, 191, 255, 256, 257, 259, 260, 335, 774, 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1028/1,
126/2, 258/1.

V katastrdlnom uzemi Liestany:

pozemky KN-C parcelné ¢isla 35, 36, 92, 93, 111, 147, 200, 273, 337, 355, 356, 385, 386, 566, 567, 568, 706,
710, 823, 983, 1026/1, 1026/2, 1026/5, 1026/60, 1026/61, 1026/65, 1026/73, 1026/74, 1026/75, 1026/76, 1026/77,
1026/78, 1026/79, 1026/80, 1026/81, 1031/1, 128/1, 129/2, 129/3, 130/1, 131/1, 131/2, 136/2, 1384/2, 1384/3,
1384/5, 149/1, 175/12, 199/1, 201/1, 201/2, 201/6, 206/1, 223/1, 223/2, 467/1, 654/2, 657/2, 666/6, 671/2, 674/1,
674/2,674/3,674/4,674/5,675/1,678/3,679/1,679/3, 683/2,699/1, 699/6, 700/1, 701/1, 701/2,702/1, 702/3, 702/4,
702/5, 702/7, 702/8, 705/1, 711/1, 713/10, 713/19, 713/21, 713/31, 723/17, 723/18, 723/19, 800/1, 820/5, 821/3,
821/5, 821/7, 830/3, 838/4, 843/4, 875/1, 876/2, 881/4, 925/1, 925/2, 950/1, 953/10, 953/12, 953/7, pozemky KN-
E parcelné ¢isla 36, 93, 200, 201, 204, 206, 273, 568, 699, 700, 710, 823, 950, 951, 953/2, 1027, 1026/7, 1026/12,
1026/13, 1026/14, 1026/15, 1026/16, 1026/17, 1026/20, 1026/21, 1026/22, 1026/23, 223/1, 711/1, 799/1, 800/1,
821/1, 925/1, 925/2.

V katastrdlnom uzemi Dobro¢na, obec Liestany:

pozemky KN-C parcelné ¢isla 8, 9, 10, 35, 169, 623, 627, 18/1, 113/2, 164/1, 164/3, 165/1, 165/2, 165/3, 166/1,
172/1, 198/10, 198/11, 198/2, 269/4, 350/1, 415/13, 625/1, 625/3, 628/12, 629/3, 629/6, 630/3, 631/4, 631/6, 669/1,
749/1, 82/2, 92/1, 93/4,

pozemky KN-E parcelné ¢isla 8, 9, 35, 92, 169, 350, 623, 627, 164/1, 165/1, 166/1, 669/1, 749/1, 93/2.

V katastrdlnom uzemi Lomnica, obec LieStany:



pozemky KN-C parcelné ¢isla 1, 6, 55, 70, 102, 142, 143, 173, 175, 181, 234, 3/6, 3/7, 4/3, 4/7, 4/8, 9/2, 107/1,
107/2,144/1, 144/2, 153/1, 153/10, 153/25, 153/26, 153/6, 153/7, 154/1, 174/2,211/1,211/3,211/31,211/32,211/4,
230/1,231/1,237/2,237/3,249/12,249/33,249/34, 249/35, 249/36, 249/37, 266/3, 267/3,271/1, 33/1, 403/1, 450/1,
479/1, 52/1, 54/1,

pozemky KN-E parcelné ¢isla 52, 70, 143, 153/2, 154, 173, 230, 234, 211/18, 231/1, 270/1, 271/1, 450/1.

V katastralnom uzemi Rudnianska Lehota:

pozemky KN-C parcelné ¢isla 70, 71, 436, 527, 585, 1246, 1247, 1381, 1386, 1444, 1514, 1531, 1542, 1544, 1589,
1592, 1595, 1596, 1598, 1604, 2185, 2/1, 1522/3, 1586/1, 1587/1, 1588/1, 1588/2, 1591/1, 1594/1, 1594/2, 1597/1,
1599/1, 1600/1, 1606/1, 1678/5, 2505/2, 516/1, 5203/1, 5576/2, 5607/2,

pozemky KN-E parcelné ¢isla 57, 76, 77, 78, 85, 119, 137, 142,228,989, 1093, 1094, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102,
1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1197,
1415, 1537, 1538, 2672, 2-57, 2-98, 2-99, 2-2562, 2-2564, 2-2566, 2-2571, 2- 2574, 100/1, 1095/1, 1096/2, 1115/1,
1125/1,1196/1,1199/1,1199/2, 1203/1, 1203/101, 1505/1, 1506/1, 1507/1, 1508/1, 1509/1, 1510/1, 1512/1, 1513/1,
1514/1, 1515/1, 1523/1, 1524/1, 1531/1, 1532/1, 1533/1, 1533/2, 1534/1, 1536/1, 1539/1, 1541/1, 1542/1, 1543/1,
1547/1, 1548/1, 1555/1, 1556/1, 1560/1, 1561/1, 1563/1, 1563/2, 1564/2, 1-648/2, 1- 657/32, 1-657/33, 1-657/44,
1-659, 1-665, 1-667/256, 1-667/257, 1682/1, 1687/2, 190/2, 2-1203/2, 2-1390/10, 2-1390/13, 2-1390/15, 2-1390/6,
2-1390/9, 2-1414/1, 2- 1416/1, 2- 1576/1, 2-1606/2, 2-1607/1, 2-1609, 2-1681/1, 2-1683/1, 2-1684/1, 2-1685/5,
2-1685/6, 2- 3 1686/3, 2-1686/4, 2-1687/1, 2-174, 218/2, 2187/1, 2187/2, 2-218/1, 2-219/2, 2-219/2, 2- 2464/2, 2-
2542/2,2-2544/3,2-2549/2,2-2551/2,2-2552/3, 2-2556/2,2-2557/1, 2-2558/2, 2-2569/2, 2-2573/2, 2-306, 2-311/1,
2-348/2,2-396/3,2-396/5,2-418,2-419, 2-420/1, 2463/1, 2464/1, 2464/2,2-50/1, 2-56/1, 2-56/2, 2-89/1, 62/1, 62/4,
75/2.

V katastralnom tzemi Kostolna Ves:

pozemky KN-C parcelné ¢isla 108, 159, 281, 282, 283, 1601, 2083, 2084, 2094, 2096, 2151, 2154, 2165 2166, 2167,
2168, 2169, 2172, 2/30, 2/23, 2/6, 2/8, 2/9, 2/29, 2 1011/1, 1081/1, 1084/1, 1084/2, 109/2, 109/25, 109/31, 109/33,
109/34, 110/1, 111/1, 111/3, 111/4, 1166/3, 1455/1, 150/1, 152/1, 152/3, 157/1, 160/1, 1731/1, 212/5, 260/1, 276/2,
278/4,284/1, 284/2, 285/43, 286/1, 286/2, 379/1, 379/47, 418/1, 419/2, 419/3, 419/4, 427/1, 431/10, 806/8, 806/9,
875/1, 875/2, 882/1, 883/5, 895/9,

pozemky KN-E parcelné ¢isla 108, 110, 111, 145, 146, 157, 158, 159, 160, 251, 252, 254, 284, 1/1, 1/3, 2/2, 2/5,
1011/1, 1081/1, 1084/1, 1084/2, 112/1, 152/1, 152/2, 153/2,253/1, 286/1, 875/1, 875/2, 887/1, 887/2, 888/1, 888/2,
889/2, 890/2, 891/12, 891/22, 892/12.

V katastralnom tzemi Nitrianske Rudno:

pozemky KN-C parcelné Cisla 176, 296, 375, 378, 603, 677, 702, 745, 1078, 1297, 1304, 1480, 1486, 1487,
1491, 1492, 1497, 1498, 1499, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1508, 1510, 1511, 1512, 1516, 1517, 1518, 1521,
1525, 1526, 1527, 1529, 1534, 1535, 1537, 1549, 1573, 1696, 1017/1, 1018/1, 1112/1, 1112/12, 1113/3, 1116/1,
1116/3,1117/2,127/3,1278/1,1278/101, 1278/103, 1278/105, 1278/107, 1278/108, 1278/110, 1278/112, 1278/113,
1278/114, 1278/115, 1278/116, 1278/117, 1278/118, 1278/119, 1278/120, 1278/121, 1278/17, 1278/20, 1278/23,
1278/6, 1278/71, 1278/73, 1278/74, 1278/75, 1278/76, 1278/77, 1278/78, 1278/79, 1278/80, 1278/81, 1278/82,
1278/83, 1278/84, 1278/85, 1278/87, 1278/89, 1278/91, 1278/93, 1278/95, 1278/97, 1278/99, 1471/9, 1471/10,
1472/1, 1473/1, 1477/1, 1478/1, 1481/5, 1481/6, 1481/7, 1482/3, 1490/1, 1495/1, 1505/1, 1507/1, 1509/1, 1509/10,
1513/1, 1514/12, 1514/13, 1514/14, 1514/15, 1514/4, 1514/5, 1514/7, 1519/1, 1523/1, 1523/2, 1523/3, 1524/1,
1531/4, 1532/1, 1532/2, 1532/3, 1538/1, 1538/2, 1540/1, 1540/2, 1540/4, 1541/1, 1541/2, 1548/1, 1548/6, 155/1,
1552/24, 1561/21, 1642/1, 1642/2, 1647/1, 1647/12, 1647/2, 1654/1, 1655/3, 1655/4, 1657/1, 1657/5, 166/7,
1716/23, 1716/46, 1716/56, 1717/2, 1719/3, 1719/7, 172/3, 1720/1, 175/2, 199/2, 199/4, 200/10, 200/13, 200/14,
200/15, 200/25, 200/6, 220/9, 227/1, 227/4, 227/5, 227/6, 227/68, 227/69, 227/9, 227/93, 241/2, 254/2, 282/2,
298/1,344/1,352/11, 352/4,394/3, 459/2, 560/10, 579/1, 593/5, 598/2, 598/3, 598/5, 608/1, 609/10, 609/11, 609/12,
609/30, 609/7, 611/1, 611/11, 611/7, 611/8, 720/1, 720/2, 751/1, 752/1,

pozemky KN-E parcelné ¢isla 3, 4, 7, 15, 22, 52, 53, 54, 56, 59, 61, 83, 86, 134, 136, 152, 153, 154, 266, 268, 311,
312, 313, 357, 364, 365, 369, 370, 371, 372, 382, 383, 396, 402, 403, 411, 419, 432, 435, 439, 440, 527, 1- 62,
1-76, 1-85, 1-86, 9-82, 9-87, 9-9/3, 9-14, 1-1,9/1 ,12/1, 13/1, 1-2, 1-3, 13/12, 1-114, 1- 116, 1-117, 1- 157/1, 1-161,
1-165, 1-200/1, 1-206/1, 1-206/2, 1-212, 1-213, 1-272/1, 1- 272/2, 1-289, 1-289, 1-295, 1- 305, 1-319, 1-346, 1-349,
1-350/1, 1-353, 1-367, 1-372/1, 1-372/101, 1-372/4, 1-378/2, 1-418/1, 1-591, 1-592/101, 1-593/4, 1-593/4, 1-594,
1-595/1, 1-730, 1-733, 1-734, 1-738/1, 1-738/2, 1-743, 1-744, 1- 750, 1-751/1, 1-752, 1-757, 1-758, 1-760/1, 1-79/1,
1-81/4, 1-843/1, 1-887/1, 1-909/1, 1-909/101, 1-912, 261/1, 261/2, 270/1, 309/1, 309/2, 314/1, 359/2, 376/1, 377/10,
377/2, 377/6, 377/7, 378/1, 379/3, 384/2, 386/2, 389/105, 390/101, 390/102, 390/103, 390/104, 390/105, 391/2,
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392/101, 392/102, 393/2, 394/2, 395/2, 400/1, 401/1, 405/1, 406/1, 410/1, 4-1171/1, 414/102, 415/1, 415/2, 422/1,
422/2, 422/3, 426/102, 427/1, 428/1, 429/1, 429/2, 430/1, 430/101, 430/102, 430/2, 430/3, 433/1, 433/2, 436/102,
436/2,441/1,441/2,442/1, 442/2,442/8, 444/1, 445/20, 447/1, 48/1, 48/11, 48/2, 57/1, 57/2, 57/3, 66/1, 66/2, 66/3,
66/4, 66/5, 667/156, 667/157, 667/158, 667/56, 667/57, 667/58, 669/1, 669/2, 684/2, 687/2, 691/2, 692/1, 692/2,
72/105, 9/101, 91-370/2, 91-371/26, 9- 155, 9-156, 91-737/2, 91-755/3, 91-755/4, 91-756/1, 91-756/2, 91-81/7,
91-82/1, 91-84/7, 91-84/8, 9- 21/1, 9- 306/1, 9-306/2, 9-314/5, 9-356, 9-358/1, 9-430/4, 9-445/48, 9-45/1, 9-55/1,
9-684/8, 9- 690/1, 9- 693/59, 9-703/2, 9-72/3, 9-72/4.

Stavebny objekt COV Liestany je umiestneny na pozemkoch KN-C parc. & 1026/73, 1026/74, 1026/75, 1026/76
(v KN-E parc. €. 1026/7), 1026/77, 1026/78 (v KN-E parc. ¢. 1026/7), 1026/79, 1026/80, 1026/81 v k.. Liest'any.
Odtokové potrubie a vyustny objekt na pozemkoch KN-C parc. ¢. 983, 953/2 (v KN-E parc. ¢. 953/2 -vodny tok),
KN-E parc.¢. 1026/12, 1026/13, 1026/14,1026/16, 925/2 (Statna komunikacia).

Stavebny objekt COV Nitrianske Rudno je umiestneny na pozemkoch KN-C parc. &. 1278/71, 1278/73, 1278/74,
1278/75, 1278/76, 1278/77, 1278/78, 1278/79, 1278/80, 1278/81, 1278/82, 1278/83, 1278/84, 1278/85, 1278/87,
1278/89, 1278/91, 1278/93, 1278/95, 1278/97, 1278/99, 1278/101, 1278/103, 1278/105, 1278/107, 1278/108,
1278/110, 1278/112, 1278/114, 1278/115, 1278/116, 1278/117, 1278/118, 1278/119, 1278/120, 1278/121 v k.u.
Nitrianske Rudno. Odtokové potrubie a vyustny objekt na pozemkoch KN-C parc. ¢. 1278/113, do vodného toku
Nitrica, KN-C na parc. €. 1549 (v KN-E parc.¢. 402, 386/2, 1171/1).

Umiestnenie jednotlivych Cerpacich stanic:

Obec Liestany - objekty &erpacich stanic: CS1 na pozemku KN-C parc. & 175/21v k. 1. Liestany; CS2 na pozemku
KN-C parc. & 36/3 v k.0. Liestany; CS3 na pozemku KN-C parc. &. 82/5 v k.i. Dobroéna; CS4 na pozemku KN-C
parc. &. 166/3 v k.i. Dobroéna; CS5 na pozemku KN-C parc. &. 234/2 v k.0. Lomnica; CS6 na pozemku KN-C parc.
&.211/31 v k.0. Lomnica; CS7 na pozemku KN-C parc. ¢. 269/4 v k.0. Dobroéna.

Obec Rudnianska Lehota — &erpacia stanica CS1 na pozemku KN-C parc. ¢. 527/2 v k.u. Rudnianska Lehota.

Obec Nevidzany - objekty Gerpacich stanic: CS1 na pozemku KN-C parc. ¢. 275/9 v k. 1. Nevidzany; CS2 na
pozemku KN-C parc. & 98/14 v k.. Nevidzany; CS3 na pozemku KN-C parc. & 170/2 v k.0. Nevidzany; CS4 na
pozemku KN-C parc. ¢. 107/4 v k.u. Nevidzany.

Obec Kostolna Ves - objekty ¢erpacich stanic: CS1 na pozemku KN-C parc. ¢. 2094/2 v k. u. Kostolna Ves; CS2
na pozemku KN-C parc. &. 285/143 v k.. Kostolna Ves; CS3 na pozemku KN-C parc. & 1601/3 v k.. Kostolna
Ves; CS4 na pozemku KN-C parc. ¢ 109/53 v k.i. Kostolna Ves; CS5 na pozemku KN-C parc. ¢. 1011/2 v k..
Kostolna Ves.

Obec Nitrianske Rudno — &erpacia stanica CS1 na pozemku KN-C parc. &. 1112/12 v k.u. Nitrianske Rudno.

Obec Lehota pod Vtacnikom ako prislusny stavebny trad vydala dia 03.12.2024 pod & OcU LpV 512/2024
rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby ,,Aglomeracia Nitrianske Rudno — Nevidzany, Liestany, Rudnianska
Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie,* liniova stavba na pozemkoch v katastralnych tzemiach
Nevidzany, Liestany, Dobro¢nd, Lomnica, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves a Nitrianske Rudno, rozhodnutie
nadobudlo pravoplatnost’ diia 07.01.2025.

Diia 14.05.2025 pod &islom OcU LpV 324/2025 vydala obec Lehota pod Vtaénikom sthlas podla § 120 ods. 2
zékona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebny zdkon)
pre vydanie stavebného povolenia Specialnym stavebnym uradom.

Ugastnici konania:

1. Stredoslovenska vodarenska spolocnost’, a.s., Partizdnska cesta 5, Banska Bystrica v zastupeni ALL GEO —
Geodeticka kancelaria s.r.o., S. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen

2. Obec Nevidzany

3. Obce Liestany

4. Obec Rudnianska Lehota

5. Obec Kostolna Ves

6. Obec Nitrianske Rudno
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7. SVP, 5.p., Povodie dolného Véhu, oz Piestany, I. Krasku 834/3, Piestany

8. Slovensky pozemkovy fond, Budkova cesta 36, Bratislava 11

9. TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trencin

10. LESY Slovenskej republiky, $.p. HodZova 38, Trencin

11. HYDROECO, s.r.0., Kuzmanyho 16, Banska Bystrica

- ostatni ucastnici konania vlastnici pozemkov (pozemky uvedené na strane 1, 2, 3, 4 tohto rozhodnutia), na
ktorych sa umiestiiuje stavba, zndme a nezname fyzické a pravnické osoby, ktoré maju vlastnicke alebo iné prava
k dotknutym alebo susednym pozemkom v katastralnych tizemiach Nevidzany, Liestany, Dobro¢nd, Lomnica,
Rudnianska Lehota, Kostolna Ves a Nitrianske Rudno)

Vyrok
Okresny urad Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prislusny organ §tatnej spravy v zmysle § 5
ods. 1 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a organ §tatnej vodnej spravy podla § 61 pism. a) zakona ¢. 364/2004 Z. z.
o vodach a o zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) v
platnom zneni (d’alej len ,,vodny zakon®) v stillade s ustanoveniami § 46 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok®) stavebnikovi:

Stredoslovenska vodarenské spoloénost, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica, ICO 36 056 006
1.

Podrla § 21 ods. 1 pism. ¢) vodného zakona

povol'uje vypustanie odpadovych vod

A:
z verejnej kanalizacie obci Liestany, Nevidzany po preéisteni v COV Liestany do vodného toku Nitrica hydrologické
¢islo 4-21-11-097 v rkm 30,50.

Podmienky povolenia na vypustanie odpadovych vod:

1. Hodnoty povoleného mnozstva vypustanych odpadovych vod a spésob merania mnozstva vypusStanych
odpadovych vod:

Priemerny prietok: 2,60 1/s

Denna spotreba vody: 228,00 m3/den

Ro¢na spotreba vody: 83 220,00 m3/rok

Sposob merania mnozstva vypustanych komunalnych odpadovych vod: merané Venturiho mernym profilom
MVZ10 s rozsahom merania 0,00 aZ 32,00 I/s v Zelezobeténovom zF'abe (merny objekt), hladinu snima ultrazvukova
sonda s vyhodnocovacou jednotkou.

Mnozstvo vypustanych odpadovych vod merat uréenym meradlom (§ 5 pism. c) zdkona ¢. 142/2000 Z.z. o
metrologii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov).

Producent odpadovych vod je povinny zabezpeéit' vykonavanie overenia meradla v sulade s vyhlaskou Uradu
pre normalizaciu, metroldgiu a skasobnictvo SR €. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni
neskorsich predpisov, viest’ knihu prevadzkovania meradla, archivovat’ udaje 5 rokov.

2. Priemerné koncentra¢né hodnoty (p) a maximalne koncentra¢né hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele
vypustaného znecistenia:

Ukazovatel”:

CHSKCr: koncentracia p 100 mg/1; m 170 mg/1

BSKS : koncentracia p 25 mg/1; m 60 mg/1

NL: koncentracia p 25 mg/1; m 60 mg/1

3. Miesto a spdsob vypustania odpadovych vod:
Miesto vypustania: vodny tok Nitrica; hydrologické ¢islo: 4-21-11-097, rkm 30,500, l'avy breh.
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Kontinualne vypustanie komunalnych odpadovych vod pocas 24 hodin z kanalizacie aglomeracie tvoriacu obce
Liestany a Nevidzany, cez mechanicko-biologickii COV (1 560 EO), vyustnym objektom do vodného toku Nitrica.
Komunélne odpadové vody - prevazujuci charakter vypustanych vod — vody zo sidelnych ttvarov obsahujtice
prevazne splaskové odpadové vody, mdzu obsahovat’ aj priemyselné odpadové vody, infiltrované vody.

4. Miesto odberu, sposob odberu vzoriek, pocetnost’ odberu vzoriek a spdsob kontroly jednotlivych ukazovatelov:
Miesto odberu vzoriek: merny objekt za COV pred vyustnym objektom.

Sposob a minimalny pocet odberu vzoriek:

- Koncentracné hodnoty ,,p* aj ,,m* sa sleduju v dvojhodinovych zlievanych vzorkach, ktoré sa ziskavaja zlievanim
minimalne piatich objemovo rovnakych Ciastkovych vzoriek odoberanych v rovnakych ¢asovych intervaloch
(vzorka b). Cas a miesto odberu vzoriek majii ¢o najlepsie charakterizovat’ &innost sledovaného objektu.
Minimalna frekvencia odberu vzoriek:

- Pocas skuSobnej prevadzky v trvani 12 mesiacov (kontrolu vykonavat’ 1 krat mesacne) 12 vzoriek rocne, a 30 dni
pred ukoncenim skiSobnej prevadzky predlozit’ jej vyhodnotenie.

Sposob kontroly:

- Vypustanie komunalnych odpadovych vod do vodného toku Nitrica je v sulade s ur€enymi limitnymi hodnotami
ukazovatel'ov znecistenia, ak pocet zlievanych vzoriek s prekrocenymi koncentracnymi hodnotami ukazovatel'ov
znecistenia ur¢enymi pre zlievanu vzorku ,,p“ nie je vacsi ako ich pripustny pocet uvedeny v prilohe ¢. 8 NV SR ¢.
269/2010 (viac ako 2 pocas poslednych 12 mesiacov).

- Maximdlne koncentra¢né hodnoty ukazovatel'ov zneCistenia urcené¢ v povoleni vzorku ,, m*“ v kvalifikovanej
bodovej vzorke nemoze byt prekrocené.

- Odbery vzoriek a analyzy na sledovanie dodrziavania povolenych pripustnych hodnét ukazovatel'ov znecistenia
odpadovych vod sa vykonévaju pre oblast’ odpadovych vod podla poziadaviek slovenskej technickej normy.

5. Vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypustanych vod pre ucely evidencie a kontroly:
Zaznamenavat’ mesacné a ro¢né mnozstvo vypustanych komunalnych odpadovych vdd a prietok vypustanych
odpadovych vod pocas odberu vzoriek.

Vyhodnotenie merani mnozstva vod a rozborov vzoriek vypustanych odpadovych véd uvadzat' v prevadzkovom
z4zname.

Vysledky merania mnozstva a rozborov vypustanych odpadovych vod predkladat’ polro¢ne organu Statnej vodnej
Spravy.

B:
z verejnej kanalizacie obci Nitrianske Rudno, Kostolna Ves a Rudnianska Lehota po preéisteni v COV Nitrianske
Rudno do vodného toku Nitrica hydrologické ¢islo 4-21-11-097 v rkm 27,60.

Podmienky povolenia na vypustanie odpadovych vod:

1. Hodnoty povoleného mnozstva vypustanych odpadovych vod a sposob merania mnozstva vypusStanych
odpadovych vod:

Priemerny prietok: 5,30 I/s

Denna spotreba vody: 458,00 m3/den

Ro¢na spotreba vody: 167 170,00 m3/rok

Sposob merania mnozstva vypustanych komunalnych odpadovych véd: fakturacnym snimacom s meranim vysky
hladiny a jej po¢tom na okamzity, suctovy prietok a evidenciou max. hodinovych a dennych prietokov. Merny objekt
je spriahnuty automatickym stacionarnym odoberakom vzoriek v reZime platnej zdkonnej normy.

Mnozstvo vypustanych odpadovych vod merat’ urcenym meradlom (§ 5 pism. c¢) zadkona ¢. 142/2000 Z.z. o
metrologii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov).

Producent odpadovych vod je povinny zabezpetit vykonavanie overenia meradla v stlade s vyhlagkou Uradu
pre normalizaciu, metrologiu a skasobnictvo SR ¢. 210/2000 Z.z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni
neskorsich predpisov, viest’ knihu prevadzkovania meradla, archivovat’ udaje 5 rokov.

2. Priemerné koncentra¢né¢ hodnoty (p) a maximalne koncentracné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele
vypustaného znecistenia:
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Ukazovatel”:

CHSKCr: koncentracia p 80 mg/1; m 170 mg/1

BSKS5 : koncentracia p 20 mg/1; m 45 mg/1

NL: koncentracia p 25 mg/1; m 50 mg/1

N-NH4: Koncentracia p 5/20Z1 mg/1; m 40/40Z1 mg/1

3. Miesto a spdsob vypustania odpadovych vod:

Miesto vypustania: vodny tok Nitrica; hydrologické ¢islo: 4-21-11-097, rkm 27,60, l'avy breh.

Kontinualne vypustanie komunalnych odpadovych vod pocas 24 hodin z kanalizacie aglomerécie tvoriacu obce
Nitrianske Rudno, Kostolnd Ves a Rudnianska Lehota, cez mechanicko-biologicka COV (3 140 EO), vyustnym
objektom do vodného toku Nitrica.

Komunélne odpadové vody - prevazujuci charakter vypustanych vod — vody zo sidelnych ttvarov obsahujtice
prevazne splaskové odpadové vody, mdzu obsahovat’ aj priemyselné odpadové vody, infiltrované vody.

4. Miesto odberu, sposob odberu vzoriek, pocetnost’ odberu vzoriek a spdsob kontroly jednotlivych ukazovatelov:
Miesto odberu vzoriek: merny objekt za COV pred vyustnym objektom.

Sposob a minimalny pocet odberu vzoriek:

- Koncentra¢né hodnoty ,,p* sa sleduju v 24-hodinovej zlievanej vzorke ziskanej zlievanim minimalne 13 objemovo
rovnakych diel€ich vzoriek odoberanych v rovnakych ¢asovych intervaloch pocas 24 hodin (vzorka c).

Minimalna frekvencia odberu vzoriek:

- Pocas skusobnej prevadzky v trvani 12 mesiacov (kontrolu vykonavat’ 1 krat mesacne) 12 vzoriek rocne a 30 dni
pred ukoncenim skiSobnej prevadzky predlozit’ jej vyhodnotenie.

- Po vyhodnoteni skugobnej prevadzky v prvom roku 12 vzoriek ro¢ne, v d’alsich rokoch 6 vzoriek roéne. Sest
vzoriek pocas nasledujucich rokov sa méze odoberat’ len vtedy, ak sa preukaze, Zze pocas prvého roka vsetkych
12 rozborov vyhovelo platnému povoleniu. Ak v priebehu d’alSich rokov jedna zo vzoriek nevyhovie, musi sa
v nasledujucom roku odoberat’ 12 vzoriek. V pripade, ze tychto 12 vzoriek vyhovuje platnému povoleniu, v
nasledujicom roku sa znovu méze odoberat’ len 6 vzoriek.

Sposob kontroly:

- Vypustanie komunalnych odpadovych vod do vodného toku Nitrica je v sulade s ur€enymi limitnymi hodnotami
ukazovatel'ov znecistenia, ak pocet zlievanych vzoriek s prekrocenymi koncentracnymi hodnotami ukazovatel'ov
znecistenia ur¢enymi pre zlievanu vzorku ,,p“ nie je vacsi ako ich pripustny pocet uvedeny v prilohe ¢. 8 NV SR ¢.
269/2010 (viac ako 2 pocas poslednych 12 mesiacov).

- Maximdlne koncentra¢né hodnoty ukazovatel'ov zneCistenia uréené¢ v povoleni vzorku ,,m*“ v kvalifikovanej
bodovej vzorke nemoze byt prekrocené.

- Odbery vzoriek a analyzy na sledovanie dodrziavania povolenych pripustnych hodnét ukazovatel'ov znecistenia
odpadovych vod sa vykondvaju pre oblast’ odpadovych vod podla poziadaviek slovenskej technickej normy.

Dalsie podmienky pre prevadzku obidvoch COV:

1. Vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypustanych vod pre ucely evidencie a kontroly:
Zaznamenavat’ mesacné a ro¢né mnozstvo vypustanych komunalnych odpadovych vdd a prietok vypustanych
odpadovych vod pocas odberu vzoriek.

Vyhodnotenie merani mnozstva vod a rozborov vzoriek vypustanych odpadovych véd uvadzat' v prevadzkovom
z4zname.

Vysledky merania mnozstva a rozborov vypustanych odpadovych vod predkladat’ polro¢ne organu Statnej vodnej
spravy.

2. Na kolaudacii vodnej stavby predlozit’ prevadzkovy poriadok kazdej COV.

Vypustat Cistiarensky kal do povrchovych vod a do podzemnych vod je zakazané.

Povolenie plati na dobu 10 rokov, povolenie na vypustanie odpadovych vod vstupi do platnosti diiom pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia na vodnu stavbu.

Pred uplynutim stanovenej doby je potrebné poziadat’ o preskimanie povolenia na vypustanie odpadovych vod.
Orgén $tatnej vodnej spravy moze platnost’ povolenia prediZit’, ak sa nezmenia podmienky, za ktorych bolo povolenie
vydané.

Vseobecné ustanovenia:
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Povolenie na vodnu stavbu a na osobitné uzivanie vdd s ur¢enymi podmienkami je zavézné aj pre pravnych nastupcov
ucastnikov konania.

Tunaj$i organ Statnej vodnej spravy moze toto povolenie na osobitné uzivanie vod zmenit alebo zrusit’ (§ 24 vodného
zéakona).

I1.
Podra § 26 ods. 1 vodného zakona v spojeni s § 66 ods. 1 stavebného zakona

povol'uje vodnu stavbu Aglomeracia Nitrianske Rudno — Nevidzany, Liestany, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves,
Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie, liniova stavba, ktord bude umiestnena na pozemkoch:

V katastralnom uzemi Nevidzany:

pozemky KN-C parcelné ¢isla 102, 105, 125, 170, 259, 264, 335, 774, 101/1, 1028/1, 1032/1, 1032/3, 107/1, 126/2,
1290/1, 171/2, 172/2, 191/1, 191/2, 261/5, 262/7, 263/1, 263/2, 265/4, 265/9, 266/4, 267/4, 268/5, 269/5, 269/6,
270/3, 271/11, 271/12, 272/4, 273/5, 275/7, 407/11, 407/19, 407/22, 407/6, 767/3, 813/1, 964/1, 98/1, 98/10, 6/1,
107/1,116, 131/2, 134, 140/1, 140/6, 160, 169/1, 169/2, 322/5,346,369/1,370/1,370/2,371/2,377/4,400/2, 779/13,
169/6, 170, 707, 765/3, 843/1,

pozemky KN-E parcelné ¢isla 125, 191, 255, 256, 257, 259, 260, 335, 774, 1027, 1029, 1030, 1031, 1032, 1028/1,
126/2, 258/1.

V katastrdlnom uzemi Liestany:

pozemky KN-C parcelné ¢isla 35, 36, 92, 93, 111, 147, 200, 273, 337, 355, 356, 385, 386, 566, 567, 568, 706,
710, 823, 983, 1026/1, 1026/2, 1026/5, 1026/60, 1026/61, 1026/65, 1026/73, 1026/74, 1026/75, 1026/76, 1026/77,
1026/78, 1026/79, 1026/80, 1026/81, 1031/1, 128/1, 129/2, 129/3, 130/1, 131/1, 131/2, 136/2, 1384/2, 1384/3,
1384/5, 149/1, 175/12, 199/1, 201/1, 201/2, 201/6, 206/1, 223/1, 223/2, 467/1, 654/2, 657/2, 666/6, 671/2, 674/1,
674/2,674/3,674/4,674/5,675/1,678/3,679/1,679/3, 683/2,699/1, 699/6, 700/1, 701/1, 701/2,702/1, 702/3, 702/4,
702/5, 702/7, 702/8, 705/1, 711/1, 713/10, 713/19, 713/21, 713/31, 723/17, 723/18, 723/19, 800/1, 820/5, 821/3,
821/5, 821/7, 830/3, 838/4, 843/4, 875/1, 876/2, 881/4, 925/1, 925/2, 950/1, 953/10, 953/12, 953/7,

pozemky KN-E parcelné ¢isla 36, 93, 200, 201, 204, 206, 273, 568, 699, 700, 710, 823, 950, 951, 953/2, 1027,
1026/7,1026/12, 1026/13, 1026/14, 1026/15, 1026/16, 1026/17, 1026/20, 1026/21, 1026/22, 1026/23, 223/1, 711/1,
799/1, 800/1, 821/1, 925/1, 925/2.

V katastralnom uzemi Dobro¢na, obec Liestany:

pozemky KN-C parcelné ¢isla 8, 9, 10, 35, 169, 623, 627, 18/1, 113/2, 164/1, 164/3, 165/1, 165/2, 165/3, 166/1,
172/1, 198/10, 198/11, 198/2, 269/4, 350/1, 415/13, 625/1, 625/3, 628/12, 629/3, 629/6, 630/3, 631/4, 631/6, 669/1,
749/1, 82/2, 92/1, 93/4,

pozemky KN-E parcelné ¢isla 8, 9, 35, 92, 169, 350, 623, 627, 164/1, 165/1, 166/1, 669/1, 749/1, 93/2.

V katastralnom uzemi Lomnica, obec Liestany:

pozemky KN-C parcelné ¢isla 1, 6, 55, 70, 102, 142, 143, 173, 175, 181, 234, 3/6, 3/7, 4/3, 4/7, 4/8, 9/2, 107/1,
107/2,144/1,144/2,153/1,153/10, 153/25, 153/26, 153/6, 153/7, 154/1, 174/2,211/1,211/3,211/31, 211/32, 211/4,
230/1,231/1,237/2,237/3,249/12,249/33,249/34, 249/35, 249/36, 249/37, 266/3, 267/3,271/1,33/1, 403/1, 450/1,
479/1, 52/1, 54/1,

pozemky KN-E parcelné ¢isla 52, 70, 143, 153/2, 154, 173, 230, 234, 211/18, 231/1, 270/1, 271/1, 450/1.

V katastralnom uzemi Rudnianska Lehota:

pozemky KN-C parcelné ¢isla 70, 71, 436, 527, 585, 1246, 1247, 1381, 1386, 1444, 1514, 1531, 1542, 1544, 1589,
1592, 1595, 1596, 1598, 1604, 2185, 2/1, 1522/3, 1586/1, 1587/1, 1588/1, 1588/2, 1591/1, 1594/1, 1594/2, 1597/1,
1599/1, 1600/1, 1606/1, 1678/5, 2505/2, 516/1, 5203/1, 5576/2, 5607/2,

pozemky KN-E parcelné ¢isla 57, 76, 77, 78, 85, 119, 137, 142,228,989, 1093, 1094, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102,
1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1122, 1197,
1415, 1537, 1538, 2672, 2-57, 2-98, 2-99, 2-2562, 2-2564, 2-2566, 2-2571, 2- 2574, 100/1, 1095/1, 1096/2, 1115/1,
1125/1,1196/1,1199/1,1199/2, 1203/1, 1203/101, 1505/1, 1506/1, 1507/1, 1508/1, 1509/1, 1510/1, 1512/1, 1513/1,
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1514/1, 1515/1, 1523/1, 1524/1, 1531/1, 1532/1, 1533/1, 1533/2, 1534/1, 1536/1, 1539/1, 1541/1, 1542/1, 1543/1,
1547/1, 1548/1, 1555/1, 1556/1, 1560/1, 1561/1, 1563/1, 1563/2, 1564/2, 1-648/2, 1- 657/32, 1-657/33, 1-657/44,
1-659, 1-665, 1-667/256, 1-667/257, 1682/1, 1687/2, 190/2, 2-1203/2, 2-1390/10, 2-1390/13, 2-1390/15, 2-1390/6,
2-1390/9, 2-1414/1, 2- 1416/1, 2- 1576/1, 2-1606/2, 2-1607/1, 2-1609, 2-1681/1, 2-1683/1, 2-1684/1, 2-1685/5,
2-1685/6, 2- 3 1686/3, 2-1686/4, 2-1687/1, 2-174, 218/2, 2187/1, 2187/2, 2-218/1, 2-219/2, 2-219/2, 2- 2464/2, 2-
2542/2,2-2544/3,2-2549/2,2-2551/2,2-2552/3, 2-2556/2, 2-2557/1, 2-2558/2,2-2569/2, 2-2573/2, 2-306, 2-311/1,
2-348/2,2-396/3, 2-396/5, 2-418, 2-419, 2-420/1, 2463/1, 2464/1, 2464/2, 2-50/1, 2-56/1, 2-56/2,2-89/1, 62/1, 62/4,
75/2.

V katastralnom tzemi Kostolna Ves:

pozemky KN-C parcelné ¢isla 108, 159, 281, 282, 283, 1601, 2083, 2084, 2094, 2096, 2151, 2154, 2165 2166, 2167,
2168, 2169, 2172, 2/30, 2/23, 2/6, 2/8, 2/9, 2/29, 2 1011/1, 1081/1, 1084/1, 1084/2, 109/2, 109/25, 109/31, 109/33,
109/34, 110/1, 111/1, 111/3, 111/4, 1166/3, 1455/1, 150/1, 152/1, 152/3, 157/1, 160/1, 1731/1, 212/5, 260/1, 276/2,
278/4,284/1, 284/2, 285/43, 286/1, 286/2, 379/1, 379/47, 418/1, 419/2, 419/3, 419/4, 427/1, 431/10, 806/8, 806/9,
875/1, 875/2, 882/1, 883/5, 895/9,

pozemky KN-E parcelné ¢isla 108, 110, 111, 145, 146, 157, 158, 159, 160, 251, 252, 254, 284, 1/1, 1/3, 2/2, 2/5,
1011/1, 1081/1, 1084/1, 1084/2, 112/1, 152/1, 152/2, 153/2,253/1, 286/1, 875/1, 875/2, 887/1, 887/2, 888/1, 888/2,
889/2, 890/2, 891/12, 891/22, 892/12.

V katastralnom tzemi Nitrianske Rudno:

pozemky KN-C parcelné Cisla 176, 296, 375, 378, 603, 677, 702, 745, 1078, 1297, 1304, 1480, 1486, 1487,
1491, 1492, 1497, 1498, 1499, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1508, 1510, 1511, 1512, 1516, 1517, 1518, 1521,
1525, 1526, 1527, 1529, 1534, 1535, 1537, 1549, 1573, 1696, 1017/1, 1018/1, 1112/1, 1112/12, 1113/3, 1116/1,
1116/3,1117/2,127/3,1278/1,1278/101, 1278/103, 1278/105, 1278/107, 1278/108, 1278/110, 1278/112, 1278/113,
1278/114, 1278/115, 1278/116, 1278/117, 1278/118, 1278/119, 1278/120, 1278/121, 1278/17, 1278/20, 1278/23,
1278/6, 1278/71, 1278/73, 1278/74, 1278/75, 1278/76, 1278/77, 1278/78, 1278/79, 1278/80, 1278/81, 1278/82,
1278/83, 1278/84, 1278/85, 1278/87, 1278/89, 1278/91, 1278/93, 1278/95, 1278/97, 1278/99, 1471/9, 1471/10,
1472/1, 1473/1, 1477/1, 1478/1, 1481/5, 1481/6, 1481/7, 1482/3, 1490/1, 1495/1, 1505/1, 1507/1, 1509/1, 1509/10,
1513/1, 1514/12, 1514/13, 1514/14, 1514/15, 1514/4, 1514/5, 1514/7, 1519/1, 1523/1, 1523/2, 1523/3, 1524/1,
1531/4, 1532/1, 1532/2, 1532/3, 1538/1, 1538/2, 1540/1, 1540/2, 1540/4, 1541/1, 1541/2, 1548/1, 1548/6, 155/1,
1552/24, 1561/21, 1642/1, 1642/2, 1647/1, 1647/12, 1647/2, 1654/1, 1655/3, 1655/4, 1657/1, 1657/5, 166/7,
1716/23, 1716/46, 1716/56, 1717/2, 1719/3, 1719/7, 172/3, 1720/1, 175/2, 199/2, 199/4, 200/10, 200/13, 200/14,
200/15, 200/25, 200/6, 220/9, 227/1, 227/4, 227/5, 227/6, 227/68, 227/69, 227/9, 227/93, 241/2, 254/2, 282/2,
298/1,344/1,352/11, 352/4,394/3, 459/2, 560/10, 579/1, 593/5, 598/2, 598/3, 598/5, 608/1, 609/10, 609/11, 609/12,
609/30, 609/7, 611/1, 611/11, 611/7, 611/8, 720/1, 720/2, 751/1, 752/1,

pozemky KN-E parcelné cisla 3, 4, 7, 15, 22, 52, 53, 54, 56, 59, 61, 83, 86, 134, 136, 152, 153, 154, 266, 268,
311, 312, 313, 357, 364, 365, 369, 370, 371, 372, 382, 383, 396, 403, 411, 419, 432, 435, 439, 440, 527, 1- 62,
1-76, 1-85, 1-86, 9-82, 9-87, 9-9/3, 9-14, 1-1,9/1 ,12/1, 13/1, 1-2, 1-3, 13/12, 1-114, 1- 116, 1-117, 1- 157/1, 1-161,
1-165, 1-200/1, 1-206/1, 1-206/2, 1-212, 1-213, 1-272/1, 1- 272/2, 1-289, 1-289, 1-295, 1- 305, 1-319, 1-346, 1-349,
1-350/1, 1-353, 1-367, 1-372/1, 1-372/101, 1-372/4, 1-378/2, 1-418/1, 1-591, 1-592/101, 1-593/4, 1-593/4, 1-594,
1-595/1, 1-730, 1-733, 1-734, 1-738/1, 1-738/2, 1-743, 1-744, 1- 750, 1-751/1, 1-752, 1-757, 1-758, 1-760/1, 1-79/1,
1-81/4, 1-843/1, 1-887/1, 1-909/1, 1-909/101, 1-912, 261/1,261/2, 270/1, 309/1, 309/2, 314/1, 359/2, 376/1, 377/10,
377/2, 377/6, 377/7, 378/1, 379/3, 384/2, 386/2, 389/105, 390/101, 390/102, 390/103, 390/104, 390/105, 391/2,
392/101, 392/102, 393/2, 394/2, 395/2, 400/1, 401/1, 405/1, 406/1, 410/1, 4-1171/1, 414/102, 415/1, 415/2, 422/1,
422/2,422/3, 426/102, 427/1, 428/1, 429/1, 429/2, 430/1, 430/101, 430/102, 430/2, 430/3, 433/1, 433/2, 436/102,
436/2,441/1, 441/2,442/1, 442/2, 442/8, 444/1, 445/20, 447/1, 48/1, 48/11, 48/2, 57/1, 57/2, 57/3, 66/1, 66/2, 66/3,
66/4, 66/5, 667/156, 667/157, 667/158, 667/56, 667/57, 667/58, 669/1, 669/2, 684/2, 687/2, 691/2, 692/1, 692/2,
72/105, 9/101, 91-370/2, 91-371/26, 9- 155, 9-156, 91-737/2, 91-755/3, 91-755/4, 91-756/1, 91-756/2, 91-81/7,
91-82/1, 91-84/7, 91-84/8, 9- 21/1, 9- 306/1, 9-306/2, 9-314/5, 9-356, 9-358/1, 9-430/4, 9-445/48, 9-45/1, 9-55/1,
9-684/8, 9- 690/1, 9- 693/59, 9-703/2, 9-72/3, 9-72/4,

podl'a projektovej dokumentécie, ktoru vypracoval Ing. Cubomir Zvada, HYDROECO s.r.0., Kuzmanyho 16,
Banska Bystrica, autorizovany stavebny inZinier, ¢. aut. 1500 * A2, ktora je prilohou tohto rozhodnutia.

Technicky popis vodnej stavby:
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A:

Stavebny objekt COV Liestany je umiestneny na pozemkoch KN-C parc. &. 1026/73, 1026/74, 1026/75, 1026/76
(v KN-E parc. €. 1026/7), 1026/77, 1026/78 (v KN-E parc. ¢. 1026/7), 1026/79, 1026/80, 1026/81 v k.u. Liestany.
Odtokové potrubie a vyustny objekt na pozemkoch KN-C parc. ¢. 983, 953/2 (v KN-E parc. ¢. 953/2 -vodny tok),
KN-E parc.¢. 1026/12, 1026/13, 1026/14,1026/16, 925/2 (Statna komunikécia).

Umiestnenie jednotlivych Cerpacich stanic:

Obec Liestany - objekty &erpacich stanic: CS1 na pozemku KN-C parc. &. 175/21v k. 1. Liestany; CS2 na pozemku
KN-C parc. & 36/3 v k.0. Liestany; CS3 na pozemku KN-C parc. &. 82/5 v k.i. Dobroéna; CS4 na pozemku KN-C
parc. &. 166/3 v k.i. Dobroéna; CS5 na pozemku KN-C parc. &. 234/2 v k.0. Lomnica; CS6 na pozemku KN-C parc.
&.211/31 v k.a. Lomnica; CS7 na pozemku KN-C parc. ¢. 269/4 v k.0. Dobroéna.

Obec Nevidzany - objekty Gerpacich stanic: CS1 na pozemku KN-C parc. ¢ 275/9 v k. 0. Nevidzany; CS2 na
pozemku KN-C parc. & 98/14 v k.. Nevidzany; CS3 na pozemku KN-C parc. & 170/2 v k.0. Nevidzany; CS4 na
pozemku KN-C parc. ¢. 107/4 v k.u. Nevidzany.

Kanalizacne stoky budu realizované v miestnych komunikéciach, chodnikoch, krajniciach regiondlnych ciest a
v zelenych pasoch a v nevyhnutnom pripade po stikromnych pozemkoch (stavebnik uzatvoril najomné zmluvy
a zmluvy o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena na pozemky, kde dbjde k zdberu pozemkov pod
verejnoprospesnu liniovu stavbu).

Popis stavby:

SO 01 Obec Nevidzany - splaskova kanalizicia z potrubia PVC DN 200, 300, 400. Siet’ je tvorena 5 zberaCmi a
4 zdruzenymi pripojkami. Kanalizacia je rieSena ako gravita¢na, zdruzenymi pripojkami s privedenim odpadovych
vod do &erpacich stanic, a pomocou nich sa voda dopravi do zbera¢a, ktory ju odvedie d’alej na COV Lieitany.
Celkova dizka je 2 574,81 m, z toho 1 896,80 m gravitaén ¢ast’ a 678,01 m tlakova kanalizcia. Vytlaéné potrubie
HDPE D 110x6,6 mm o celkovej dizke 674,01 m; 4 Gerpacie stanice navrhnuté zo systémom separacie pevnych
latok; pripojky v celkovej dizke 798,0 m a revizne $achty v poéte 133 ks, na kontrolu kanalizacie sii na zberadoch
navrhnuté kanalizacné Sachty beténové priemeru @ 1 000 mm v pocte 71 ks. Domové kanaliza¢né pripojky budu
ukoncené reviznymi Sachtami g 400 mm.

SO 02 Obec Liestany

SO 02.1 Obec Liestany — kanalizacia - splaskova kanalizacia PVC DN 200, 300, 400, 600. Kanaliza¢na siet’ je
tvorend 21 zbera¢mi a 9 zdruzenymi pripojkami. Zberac ,,A* je rozdeleny na 5 Casti. nakol’ko je v jednotlivych
usekoch preruseny vytlacnym potrubim z Cerpacej stanice. Kanalizicia je rieSend ako gravitatna kanalizacia,
zdruzenymi pripojkami s privedenim odpadovych véd do Cerpacich stanic, a pomocou nich sa voda dopravi do
prislusnej Casti zbera¢a ,,A%, ktory splaskové vody odvedie na COV Liestany. Celkova dizka kanalizacia je 9 213,35
m z toho 8 155,60 m gravitacna cast' a 1 057,75 m tlakova kanalizacia ; vytlacné potrubie HD PE D 110x6,6
mm celkové dizka 1 053,05 m; 7 cerpacich stanic; lomové, revizne a sutokové Sachty v celkovom pocte 289 ks
betoénového priemeru @ 1 000 mm, domové pripojky v celkovej dizke 2 706,0 m a domové Sachty v poéte 451 ks,
domové kanaliza¢né pripojky budu ukoncené reviznymi Sachtami @ 400 mm.

SO 02.2 Obec Liestany - COV Liestany - Gistiarent odpadovych vod bude zabezpetovat &istenie odpadovych vod
produkovanych v obciach Nevidzany a Lie§tany s po¢tom 1560 obyvatel'ov. Jedna sa o mechanicko - biologicku
Cistiarent odpadovych vod s nitrifikdciou a samostatnou denitrifikaciou, s uplnou aerébnou stabilizaciou kalu v
gistiacom procese. COV bude pozostavat’ z mechanického predéistenia, z biologického istenia, zo zahustovania a
uskladiiovania kalu. Cistiareti odpadovych vod je navrhovana s dvoma linkami biologického &istenia, ktoré mozu byt
prevadzkované kazda samostatne, nezavisle od druhej linky. Biologickeé Cistenie je rieSené v Zelezobetonovej nadrzi,
ktora je betonovou prieckou rozdelena na dve sekcie a to denitrifikacnu a nitrifikacnt, na ktoré nadvizuje vertikalna
dosadzovacia nadrz kuzel'ovitého typu, ktord je vsadena do biologického reaktora. Denitrifikacia je oddelena stenou
(kombinéacia nerezu a plastovych dosiek) od nitrifikacie a otvorom je prepojena s nitrifikaciou. Technologia Cistenia
odpadovych vdd je zalozena na biologickom cisteni nizkozat'azovanou aktivaciou s uplnou stabilizaciou kalu.
Reaktory su rozdelené na jednotlivé sekcie, ktoré svojim usporiadanim a vybavenim umoziuji plnit’ na seba
nadvézujlice funkcie biologického Cistenia a to biodegradaciu a nitrifikdciu s viacstupiiovou denitrifikaciou. Na
odseparovanie vycistenej vody od biologického aktivovaného kalu sa vyuziva protiprudna filtracia, ktora prirodzene
vznika v dosadzovacej nadrzi. Vycistena voda odteka zl'abmi dosadzovacich Casti potrubim a kanalizaciou je
cez merny objekt privedena do odtokového potrubia, ktoré usti do recipientu Nitrica v tkm 30,5. Prebyto¢ny
biologicky kal je podl'a potreby precerpavany z obidvoch biologickych reaktorov do kalojemu, kde dochddza k jeho
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predzahusteniu a do¢asnému uskladneniu. Okrem toho je mozné kal precerpavat’ z kalojemu na kalové polia, ktoré
su umiestnené priamo v areali COV. Odsadena voda bude z kalojemu precerpavana spit’ do &istiaceho procesu.
Taktiez je mozné odvadzat’ odsadent1 vodu z usadeného kalu bezpecnostnym prepadom, na ktorom je osadena norna
stena, spit’ do CS.

Objektova skladba COV Liestany:

SO 02.2.1 Sachta obtoku a havarijného priepadu
SO 02.2.2 Mechanické predéistenie a CS

SO 02.2.3 Objekt COV

SO 02.2.4 Merny objekt na odtoku

SO 02.2.5 Prepojovacie potrubia

SO 02.2.6 Vodovodna pripojka a rozvod vody
SO 02.2.7 Spevnené plochy

SO 02.2.8 Oplotenie

SO 02.2.9 Terénne a sadové Upravy

SO 02.2.10 Elektricka pripojka k COV

SO 02.2.11 Osvetlenie objektu

SO 02.2.12 Kalové polia

SO 02.2.13 Pristupova cesta

Prevadzkové stubory:

PS 01 Mechanické predcistenie a precerpavanie

PS 02 Biologické cCistenie a kalové hospodarstvo

PS 03 Duchadla a rozvod vzduchu

PS 04 Prevadzkovy rozvod silnopridu a ASRTP a MaR

B:

Stavebny objekt COV Nitrianske Rudno je umiestneny na pozemkoch KN-C parc. &. 1278/71, 1278/73, 1278/74,
1278/75, 1278/76, 1278/77, 1278/78, 1278/79, 1278/80, 1278/81, 1278/82, 1278/83, 1278/84, 1278/85, 1278/87,
1278/89, 1278/91, 1278/93, 1278/95, 1278/97, 1278/99, 1278/101, 1278/103, 1278/105, 1278/107, 1278/108,
1278/110, 1278/112, 1278/114, 1278/115, 1278/116, 1278/117, 1278/118, 1278/119, 1278/120, 1278/121 v k.u.
Nitrianske Rudno. Odtokové potrubie a vyustny objekt na pozemkoch KN-C parc. ¢. 1278/113, do vodného toku
Nitrica, KN-C na parc. ¢. 1549 (v KN-E parc.¢. 402, 386/2, 1171/1).

Obec Rudnianska Lehota — &erpacia stanica CS1 na pozemku KN-C parc. ¢. 527/2 v k.u. Rudnianska Lehota.
Obec Kostolna Ves - objekty Gerpacich stanic: CS1 na pozemku KN-C parc. ¢. 2094/2 v k. u. Kostolna Ves; CS2
na pozemku KN-C parc. &. 285/143 v k.. Kostolna Ves; CS3 na pozemku KN-C parc. & 1601/3 v k.. Kostolna
Ves; CS4 na pozemku KN-C parc. ¢ 109/53 v k.i. Kostolna Ves; CS5 na pozemku KN-C parc. ¢. 1011/2 v k..
Kostolna Ves.

Obec Nitrianske Rudno — &erpacia stanica CS1 na pozemku KN-C parc. &. 1112/12 v k.u. Nitrianske Rudno.

Kanalizacne stoky budu realizované v miestnych komunikéciach, chodnikoch, krajniciach regiondlnych ciest a
v zelenych pasoch a v nevyhnutnom pripade po stikromnych pozemkoch (stavebnik uzatvoril najomné zmluvy
a zmluvy o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena na pozemky, kde dbjde k zdberu pozemkov pod
verejnoprospesnu liniovu stavbu).

Popis stavby:

SO 03 Obec Rudnianska Lehota — splaskova kanalizacia PVC DN 200, 300, 600 celkova dizka4 738,21 m gravitacna
ast’ 3 809,09 m a tlakova kanalizacia v dizke 848,12 m.; 1 Cerpacia stanica; lomové, revizne a sttokové Sachty v
celkovom poéte 143 ks beténového priemeru ¢ 1 000 mm, domové pripojky v celkovej dizke 1 620,0 m a domové
Sachty v pocte 265 ks, domové kanalizacné pripojky budii ukoncené reviznymi Sachtami o 400 mm. Kanalizacna
siet’ je tvorena 7 zbera¢mi a 5 zdruZenymi pripojkami.

SO 04 Obec Kostolna Ves - splaskova kanalizacia PVC DN 200, 300, 400. Kanaliz4cia je rieSena gravitatnou
kanalizaciou, zdruzenymi pripojkami s privedenim odpadovych vod do 5 Cerpacich stanic, a pomocou nich sa voda
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dopravi do prislusného zberada, ktory privedenie splaskové vody do zberaéa ,,A* a ten na COV Nitrianske Rudno.
Celkova dizka kanalizacie 4 692,35 m z toho gravitacnd Cast' v dizke 4 043,40 m, tlakova kanalizacia 648,95 m.;
vytlatné potrubie HD PE D 110x6,6 mm celkova dizka 643,95 m; lomové, revizne a sitokové Sachty v celkovom
poéte 137 ks beténového priemeru o 1 000 mm, domové pripojky v celkovej dizke 1 062,0 m a domové achty v
pocte 177 ks, domové kanalizacné pripojky budta ukon€ené reviznymi Sachtami ¢ 400 mm.

SO 05 Obec Nitrianske Rudno

SO 05.1 Obec Nitrianske Rudno — splasSkova kanalizacia PVC DN 200, 300. Od Cistiarne st vedené dva hlavné
zberage ,,A“ a ,,B%, Kazdy zbera¢ je vedeny na opaénu stranu obce. Celkova dizka 12 729,08 m; vytlaéné potrubie
HD PE D 110x6,6 mm celkova dizka 127,70 m; 1 cerpacia stanica; lomové, revizne a sutokové Sachty v celkovom
poéte 383 ks beténového priemeru o 1 000 mm, domové pripojky v celkovej dizke 3 648,0 m a domové 3achty v
pocte 610 ks, domové kanalizacné pripojky buda ukon€ené reviznymi Sachtami ¢ 400 mm.

SO 05.2 Obec Nitrianske Rudno — COV Nitrianske Rudno bude zabezpedovat' ¢&istenie odpadovych vod
produkovanych v obciach Rudnianska Lehota, Kostolna Ves a Nitrianske Rudno. Pre potreby navrhu COV je
pocitané s poétom 3 140 obyvatelov. Technologicky je COV navrhnuta s dvojstupfiovym ¢&istenim. Jedna sa
o mechanicko - biologicku distiaren odpadovych vdd s nitrifikdciou a samostatnou denitrifikaciou, s Uplnou,
aerdbnou stabilizaciou kalu v &istiacom procese. COV bude pozostavat’ z mechanického predéistenia, z biologického
Cistenia, zo zahustovania a uskladiiovania kalu. Cistiarei odpadovych vod je navrhovana s dvoma linkami
biologického Cistenia, ktoré mdzu byt prevadzkované samostatne. Technoldgia Cistenia odpadovych vdd je zalozena
na biologickom ¢isteni nizkozat'azovanou aktivaciou s uplnou stabilizaciou kalu. Reaktory st rozdelené na jednotlivé
sekcie, ktoré svojim usporiadanim a vybavenim umoziiuju plnit’ na seba nadvézujtce funkcie biologického Cistenia
a to biodegradaciu a nitrifikaciu s viacstupiiovou denitrifikaciou. Na odseparovanie vyc¢istenej vody od biologického
aktivovaného kalu sa vyuziva protiprudna filtracia, ktora prirodzene vznika v dosadzovacej nadrzi. Vyflotovany kal
v dosadzovacej nadrzi je stierany z hladiny a zachytavany v nadrzi vyflotovaného kalu, odkial je odvazany cisternou.
Prebytocna voda odteka spét’ do Cistiaceho procesu.

Objektova skladba COV Nitrianske Rudno:
SO 05.2.1 Vypinacia $achta a CS

SO 05.2.2 Obtok COV

SO 05.2.3 Budova mechanického pred¢istenia a pristreSok
SO 05.2.4 Rozdel'ovaci objekt - MP

SO 05.2.5 Biologické cistenie

SO 05.2.6 Rozdel'ovaci objekt - DN

SO 05.2.7 Dosadzovacie nadrze

SO 05.2.8 Cerpacia stanica kalu

SO 05.2.9 Sachta plavajicich latok

SO 05.2.10 Kalojem

SO 05.2.11 Kalové polia

SO 05.2.12 Budova odvodnenia kalu

SO 05.2.13 Skladka kalu

SO 05.2.14 Spevnené plochy

SO 05.2.15 Oplotenie

SO 05.2.16 Prepojovacie potrubia

SO 05.2.17 Merny objekt na odtoku

SO 05.2.18 Terénne a sadové upravy

SO 05.2.19 Elektricka pripojka NN k COV
SO 05.2.20 Osvetlenie arealu

SO 05.2.21 Vodovodna pripojka

SO 05.2.22 Poziarno-bezpecnostné riesenie

Prevadzkové subory:

PS 01 Mechanické predcistenie a precerpavanie

PS 02 Biologické cCistenie

PS 03 Kalové hospodarstvo

PS 04 Prevadzkovy rozvod silnopridu a automatizovany systém riadenia technologického procesu
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Ku kazdej Cerpacej stanici sa vybuduje NN pripojka do distribu¢nej sustavy v sulade s technickymi poziadavkami
SSD.

Pre uskuto¢nenie vodnej stavby sa urcuju tieto zavazné podmienky:

1. Vodna stavba bude uskutocnena a umiestnena tak, ako bolo ur¢ené v rozhodnuti vydanom dna 03.12.2024 pod
gislom OcU LpV 512/2024, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 07.01.2025.

2. Vodna stavba bude umiestnend na pozemkoch uvedenych na strane 1,2,3,4 tohto rozhodnutia v katastralnom
uzemi Nevidzany, Liestany, Dobro¢nd, Lomnica, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves a Nitrianske Rudno tak, ako je
zakreslena v situdcii a projektovej dokumentacii, schvalenej vo vodopravnom konani, ktora tvori neoddelite'na ¢ast’
tohto rozhodnutia. Pripadné¢ zmeny nemozno robit’ bez predchadzajiceho povolenia organu Statnej vodnej spravy
ako prislusného Specialneho stavebného tradu.

3. Stavebnik preukazal vlastnicke prava k pozemkov uvedenym na LV ¢. 519 obec Nitrianske Rudno; LV €. 2160,
1743, 1350 obec Liestany; LV €. 524 obec Rudnianska Lehota; LV ¢. 407 obec Nevidzany; LV ¢. 1444 obec
Kostolna Ves. Pravo stavebnika k realizacii vodnej stavby na pozemkoch v intravilanoch obci Nevidzany, Liestany,
Rudnianska Lehota, Kostolnd Ves a Nitrianske Rudno a k nakladaniu s pozemkami vo vlastnictve obce, vyplyva z
Néjomnych zmlav (M/832/1002,1003,1004,1005,1006/2025) uzatvorenych podla § 663 Obcianskeho zdkonnika a
podl’a § 50a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik. Na pozemky zasiahnuté stavbou vo vlastnictve sukromnych
a pravnickych os6b stavebnik uzatvoril ndjomné zmluvy a zmluvy o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena. Z
dovodu, Ze ide o verejnoprospesnu liniova stavbu Aglomeracia Nitrianske Rudno-Nevidzany, LieStany, Rudnianska
Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie v zmysle § 26 ods. 8 vodného zdkona tunajsi trad
povol'uje stokovu siet’ verejnej kanalizdcie mimo zastavané uzemie (uskutocnenie a prevadzkovanie) na cudzich
pozemkoch a za obmedzenie vlastnickeho prava k pozemkom patri ich vlastnikom nahrada podla osobitného
predpisu.

4. Stavba musi byt v zmysle § 48 ods. 1 stavebného zdkona uskutocnena v sulade s tymto stavebnym povolenim a s
projektovou dokumentaciou overenou v stavebnom konani, ktora tvori neoddelite'nu prilohu stavebného povolenia.
Stavba musi spiiiat’ zakladné poziadavky na stavbu, uvedené v § 48 az § 53 stavebného zakona.

5. Pri uskutociiovani vodnej stavby je nutné dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a Zivota os6b na stavenisku, reSpektovat’ ustanovenia vyhlasky MP SVR SR
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,
ustanovenia vyhlasky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a vyhlasky
¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientacie.
6. Pri vodnej stavbe dodrzat’ ustanovenia §§ 43, 43b ,43d, 43e, 43f, 43g, 43h, 431 ,47 ,48, 49, 50, 51, 52, 53 a nasl.
stavebného zdkona, ktoré urcujii vSeobecné technické poziadavky na uskutoctiovanie stavieb a prislusné slovenské
technické normy a EN.

7. Vodna stavba bude uskutocnena do troch rokov odo dila nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia. V pripade
neukonéenia vystavby vodnej stavby v stanovenej lehote poziadat’ o jej prediZenie organ §tatnej vodnej spravy este
pred jej uplynutim.

8. Sposob vystavby: zhotovitelom — vyberovym konanim.

Stavebnik oznami Specidlnemu stavebnému uradu do 15 dni po ukonceni vyberového konania zhotovitela stavby a
zéaroven stavebnik predlozi doklady o odbornej sposobilosti zhotovitel'a stavby.

9. Podla § 45 ods. 1 pism. b) stavebného zadkona je zhotovitel' povinny zabezpecit' vedenie stavby opravnenou
osobou vo funkcii stavbyveduceho.

10. Stavebnik oznami zaciatok vystavby vodnej stavby organu Statnej vodnej spravy podla § 66 ods. 2 pism. h)
stavebného zakona.

11. Stavebnik pred zacatim stavby musi zabezpecit’ v sulade s § 75 stavebného zakona vytyc€enie priestorovej polohy
stavby fyzickou osobou alebo pravnickou osobou, opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické cinnosti (§ 45
ods. 4 stavebného zakona) a autorizacné overenie vybranych geodetickych a kartografickych ¢innosti autorizovanym
geodetom a kartografom.

O vytyceni stavby bude spisany zaznam, ktory bude sti€¢ast'ou navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia.

12. Stavebnik je povinny mat na stavbe schvalenti a overent projektovi dokumentaciu pre stavebné povolenie a
viest’ od prvého dna pripravnych prac, az do skoncenia stavebnych prac v zmysle § 46d stavebného zakona stavebny
dennik.
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13. Na uskuto¢nenie vodnej stavby mozno v sulade s § 43f stavebného zakona pouzit’ iba stavebny vyrobok,
ktory je podla osobitnych predpisov vhodny na pouzitie v stavbe na zamysl'any ucel (vhodny stavebny vyrobok).
St to vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby sa pocas predpokladanej existencie stavby pri beznej tidrzbe
zarucila pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a spora energie.

Ku kolaudacii predlozit doklady (certifikaty, atesty, osvedcenia) o materidloch, vyrobkoch a zariadeniach
zabudovanych do vodnej stavby.

14. Vodna stavba musi byt uskutociiovand v stlade s § 43d stavebného zakona, tak aby po cely ¢as ekonomicky
odovodnenej zivotnosti, vyhovovala zakladnym poziadavkam na stavbu. Pri uskutociiovani stavby dodrziavat
ustanovenia vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost’ou pohybu a orientécie, ako aj prislusné technické normy STN a EN.

15. Stavebnik je povinny pred zacatim stavby umiestnit’ §titok ,,Stavba povolena® na viditel'nom mieste pri vstupe
na stavenisko a ponechat’ ho tam az do ukonéenia stavby. Udaje na stitku budii obsahovat’ najmi nazov stavby podl'a
stavebného povolenia, nazov organu, ktory stavbu povolil, ¢isla jednotlivych stavebnych povoleni, nazov stavebnika,
nazov zhotovitela stavby, meno jeho stavbyveduceho, termin zacatia stavby a termin jej ukoncenia stavby.

16. Pocas uskutociiovania vodnej stavby budu dodrzané technické poziadavky na stavenisko podla § 43i ods. 3
stavebného zakona.

17. Na stavenisku musi byt po cely €as vystavby projektova dokumentacia stavby overena Specialnym stavebnym
uradom v stavebnom konani, potrebna na uskutoc¢iiovanie vodnej stavby a na vykon Statneho stavebného dohladu.
18. Pri odovzdévani staveniska, pred zaatim zemnych prac ako, aj pocas uskutociovania vodnej stavby je stavebnik
povinny dodrzat’ vietky podmienky uréené v uzemnom rozhodnuti zo dita 03.12.2024 pod &islom OcU LpV
512/2024, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 07.01.2025, ktoré vyplynuli z jednotlivych vyjadreni, stanovisk a
suhlasov, uplatnenych v ramci izemného konania dotknutymi orgdnmi a dotykaju sa samotnej realizacie stavby.
19. Pri uskuto¢novani vodnej stavby je nutné dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia 0s6b na stavenisku v zmysle zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, Nariadenia vlady SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko a Nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

20. Podmienky na ochranu verejnych zaujmov pri realizacii / vystavbe a uzivani stavby, na plnenie poziadaviek
uplatnenych obcou a dotknutymi organmi Statnej spravy, pripadne poziadaviek vlastnikov sieti a zariadeni verejného
dopravného technického vybavenia a na napojenie na tieto siete, na dodrziavanie prisluSnych technickych predpisov,
na komplexnost’ stavby a zariadenie staveniska, dodrzat’:

a) Pred zacatim stavby poziadat’ spravcov inzinierskych sieti o presné vytycCenie ich zariadeni a tieto reSpektovat’ v
zmysle uplatnenych poziadaviek, platnych predpisov a noriem. Pri kriZovani a subehu inzinierskych sieti dodrzat’
vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.

b) Respektovat’ nasledujuce podmienky vlastnikov resp. spravcov sieti technického vybavenia, dotknutych orgdnov
a dotknutych organizacii uplatnené v konani o povoleni stavby:

Okresny tirad Prievidza, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Statna sprava odpadového hospodarstva, list €.
OU-PD-OSZP-2024/008981-002 zo dna 11.04.2024:

- So stavebnymi odpadmi a odpadmi z demoldacii nakladat’ v sulade s ustanoveniami § 77 ods. 3 zdkona o odpadoch
a vyhlagkou MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.

- Zabezpecit’ zhodnotenie resp. zneSkodnenie odpadov, ktoré vzniknll pocCas realizacie stavby, prostrednictvom osdb
opravnenych nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.

- Doklady o zhodnoteni resp. zneskodneni odpadov, ktoré vzniknu pocas realizacie stavby, predlozit’ k Ziadosti o
vyjadrenie ku kolaudacii stavby podl'a § 99 ods.1 pism. b) bod 5 zdkona o odpadoch.

Okresny urad Prievidza, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Stitna sprava ochrany prirody a krajiny, list ¢. OU-
PD-OSZP-2025/008202-002 zo dna 21.03.2025:

- Stavebné prace v blizkosti stojacich drevin vykonat’ tak, aby nedoslo k poskodzovaniu a nic¢eniu ich koreniovych
systémov a nadzemnych casti drevin. V stlade s § 47 ods. 1 a 2 zakona je potrebné zabezpecit’ ich ochranu podla §
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22 ods. 1 vyhlasky ¢. 170/2021, ktorou sa vykonava zakon, a to opatreniami v zmysle STN 83 7010 Ochrana prirody
— oSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie.

- Pri nevyhnutnom vyrube drevin je nutné postupovat’ podl'a ustanoveni § 47 zakona. Suhlas na vyrub drevin mimo
zastavaného izemia obce vydéva tunajsi urad.

- Dodrzat’ povinnost’ ustanovenu v § 4 ods. 1 zdkona, podl'a ktorej je kazdy pri vykonavani

¢innosti, ktorou méze ohrozit,, poskodit’ alebo znicit’ rastliny alebo zivocichy alebo ich biotopy povinny postupovat’
tak, aby nedochadzalo k ich zbytocnému thynu alebo poskodzovaniu a ni¢eniu.

Okresné riaditel’stvo HaZZ v Prievidzi, list ¢. ORHZ-PD1-2024/000484-002 zo dna 31.05.2024:
- Suhlasi bez pripomienok.

MO SR, Sekcia majetku a infrastruktury, Bratislava, list ¢. SEMal-EL13/2-3-2797/2023 zo dna 12.09.2023:
- V zaujmovom Uzemi na nenachadzaju inZinierske siete ani podzemné telekomunikac¢né vedenia.

Okresny urad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, list ¢. OU-PD-OCDPK-2025/008427-002
zo diia 26.03.2025:

- stavebnik zabezpeci, Ze pocas realizacie stavby na cestnom pozemku ciest 11/574, 11I/1774, 1777, 1805, 1806
nebud umiestnené ziadne trvalé cudzie zariadenia;

- stavebnik zabezpeci, Ze pocas vystavby na cestnom pozemku ciest 11/574, 111/1774, 1777, 1805, 1806 nebude
ukladany ziadny material a predmety;

- stavebnik zabezpeci, Ze pocas realizacie stavby v zmysle § 6 zakona 135/1961 Zb. nebudu cesty 11/574, 111/1774,
1777, 1805, 1806 poskodzované alebo znecistovangé;

- stavebnik poziada pred kolaudaciou stavby o urcenie trvalych dopravnych znaciek na ceste 11/574.

Okresné riaditel'stvo Policajného zboru, ODI, Prievidza, list ¢. ORPZ-PD-ODI-24-099/2024 zo dna
23.04.2024, ORPZ-PD-0ODI-24-242/2024, ORPZ-PD-ODI-24-243/2024, ORPZ-PD-ODI-24-244/2024, ORPZ-PD-
ODI-24-245/2024 zo dna 17.07.2024 :

- Prenosné dopravné znacenie bude umiestnené podl’a nového zakona ¢. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zmysle prilohy €. 1 k zakonu autorizovanou spolo¢nostou.

- Pocas celej doby prac nesmie byt ohrozena bezpecnost’ cestnej premavky na ceste 11/574, 111/1774, 1777, 1805,
1806.

- Dopravné znacky a znacenie nebudt umiestnené v rozhl'adovom poli vodica v krizovatke, DZ budi pocas celej
doby pouzitia funk¢né, zabezpecené proti spadnutiu, potoceniu, udrziavaniu v Cistote bez poskodenia, umiestnené
kolmo na smer jazdy vozidiel, pocas celej doby zabezpecit’ bezproblémovy a bezpecny pohyb chodcov v dotknutom
uzemi, v koliznych miestach a neprehl'adnych miestach zabezpecit’ riadenie preméavky minimalne dvoma nalezite
poucenymi osobami.

- Termin zvlastneho uZivanie, ¢iastoénej, resp. Uplnej uzavierky ciest a dizka pouzitia doasného dopravného
znacenia bude pred zaciatkom realizacie prac odstihlaseny Okresnym dopravnym inSpektoratom OR PZ v Prievidzi.
- Vyhradzujeme si pravo pred zahajenim uzavierky cesty 11/574 a I11/1805,111/1806 vykonat’ kontrolu rozmiestnenia
prenosného dopravného znacenia z ddvodu zabezpecenia bezpecnosti cestnej premavky.

- Pred vyjazdom automobilov, hlavne na cesty II. a IIl. triedy, je potrebné zabezpecit’ oCistenie naprav, pripadne
znecistenie cesty bezodkladne odstranit’, na tisekoch s nemoznost'ou vytvorenia obchadzkovej trasy je potrebné v
pripade pracovnej vyluky a v noci vykop zasypat’, resp. premostit’ tazkym premostenim, aby bola zabezpecena
prejazdnost’ komunikacie.

- Na mieste stavby pozadujeme po poziadani predlozit' odsuhlaseny projekt rozmiestnenia prenosného DZ a
rozhodnutie na zvlastne uzivanie a uzavierku pozemnej komunikacie od prislusného cestného spravneho organu v
zmysle zakona €. 135/61 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni neskorSich predpisov.

TrencCiansky samospravny kraj, Trencin, list ¢. TSK/2025/04850-2 zo dna 17.02.2025:

- pred zahajenim stavebnych prac zhotovitel’ stavby za iasti zastupcu Spravy ciest TSK, cestmajsterstvo Nitrianske
Rudno — p. Juraj Mdcik, tel. 0902/978 645, email: juraj.mocik@sctsk.sk vypracuje pasport dotknutych usekov ciest
a odovzda na digitallnom médiu zastupcovi Spravy ciest TSK;

- vedenie trasy kanaliza¢ného potrubia bude realizované v polovici jazdného pruhu, t.j. mimo jazdnt stopu vozidiel
v cestnej komunikacii 11/574 Nitrianske Rudno, I11/1774, 111/1777 Kostolna Ves, 111/1806 Rudnianska Lehota, 11/574
Liestany, I1I/1805 Nevidzany;
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- poklopy kanaliza¢nych §acht s tlmiacou vlozkou budu osadené v osi a zarovno nivelety vozovky jazdného pruhu
tak, aby, o najvicsej miere minimalizovali prejazd kolies vozidiel cez tieto Sachtové poklopy;

- na spétny zasyp ryhy nesmie byt pouzity vykopovy material, ryha bude zasypavana strkodrvou, konstrukéné
vrstvy vozovky budi zhutnené po jednotlivych vrstvach za ucasti zastupcu spraveu komunikécie Spravy ciest TSK.
Unosnost podlozia pod vozovkou bude min. 60MPa.

- kone¢na uprava ciest I1/574 a I11/1805, I11/1806, 111/1774, 111/1777 bude zrealizovana po 6 mesiacoch (po prekonani
jedného zimného obdobia);

- spétna uprava vozovky bude rieSend narezanim poskodene;j Casti asfaltového povrchu rezackou asfaltu, odstranenim
poskodeného asfaltu, o€istenim podkladu a nasledne vytvorenim nového podlozia — konstrukénych vrstiev vymenou
konstrukénych vrstiev vozovky podl’a predlozenej projektovej dokumentacie pre SP pri cestach I11. triedy v celkovej
hrabke 500mm, pri ceste 11/574 v celkovej hrubke 580mm;

- preplatovanie podkladovej vrstvy sa zrealizuje s presahom 150mm a loZznej vrstvy s presahom 300mm na kazda
stranu ryhy. Spojovacie Spary medzi povodnym a novym asfaltom v miestach napojenia budi oSetrené pruznou
asfaltovou zalievkou;

- pred konec¢nou tipravou ciest I11. triedy investor zabezpeci odfrézovanie obrusnej vrstvy na Sirku jedného jazdného
pruhu, pri ceste 11/574 na celu sirku vozovky (v zastavanom tzemi po hranu obrubnika chodnika, ak sa na okraji
vozovky nachadza beténova pridlazba, ta bude vybratd, vymenena za novl a nasledne ulozena do krajnice cesty).
Ku vsetkym stavebnym pracam, ulozenim materidlom do konstrukcie vozovky ciest II. a III. triedy bude prizvany
zastupca Spravy ciest TSK - p. Juraj Mdcik, tel. 0902/978 645;

- vodorovné dopravné znacenie bude obnovené v celom tiseku podl'a pokynov spravcu komunikécie Spravy ciest
TSK;

- dodrzat’ podmienky spravcu komunikacie v zmysle vyjadrenia ¢. SC/2025/116-1 zo dna 13.02.2025;

- krizovanie vodnych tokov budu rieSené pretlaCanim ocelovej chranicky DN 500 s naslednym nasunutim
kanalizacného potrubia na klznych podlozkach. Trasa kanalizacného potrubia bude vedend mimo mostné objekty,
cestné priepusty ciest II1. triedy. Navrhované nosné ocel'ové konstrukcie nebudu ukotvené na mostnych objektoch;
- pripojky k RD v miestach krizovania s cestou Il. a III. triedy budu riesené tak isto pretlacanim ocel'ovej chranicky
a naslednym zasunutim kanalizaéného potrubia. Pre pripojku DN150 — ocelova chrani¢ka DN200. Startovacie a
cielové jamy nesmu zasahovat’ do cestného telesa dotknutej cesty, min. 1,0 m za vonkajsiu hranu cestnej priekopy;
- kanaliza¢né potrubie vedené mimo zastavaného uzemia bude uloZené za cestnym telesom cesty 1. a I11. triedy (bez
zésahu do odvodnovacieho zariadenia — za hranu priekopy, za hranu paty nasypu, svahu,..);

- stavebné prace nesmu byt vykonavané v obdobi zimnej udrzby. Poziadavku zahrntt’ do technického popisu stavby.
Zimnu udrzbu dotknutych usekov cesty I1I. triedy pocas realizacie stavby do odovzdania zrealizovanej stavby bude
zabezpecovat investor, respektive zhotovitel’ stavby;

- vykopova ryha v cestnom telese bude do doby definitivnej spitnej upravy cestného pozemku v sprave a tidrzbe
stavebnika/Ziadatel’a;

- pocas stavebnych prac musi zostat’ aspoii jeden jazdny pruh o min. Sirke 2,75 m prejazdny;

- pocas stavebnych prac nesmie byt uloZeny akykol'vek material, zemina, stavebny materidl na pozemne;j
komunikécii, v odvodnovacom zariadeni a nesmie byt obmedzena premavka na dotknutom useku cesty II. a III.
triedy;

- ulozenim dotknutého vedenia kanalizacie do cestného telesa ciest II. a III. triedy nesmie ddjst’ k zmene Sirkovych
pomerov pozemnej komunikacie, ako ani k naruSeniu odvodiiovacich pomerov cestnej komunikacie ciest II. a III.
triedy;

- vybudovanim stavby nesmie dojst’ k stazeniu podmienok beznej a zimnej tdrzby dotknutej cesty vozidlami a
mechanizmami Spravy ciest Trencianskeho samospravneho kraja;

- ak v ramci dotknutej stavby budi stavebné objekty vybudované na pozemkoch Trencianskeho samospravneho
kraja, ziadame do 60 dni od ukoncenia realizacie stavby, stavebnych objektov respektive do zacatia
kolauda¢ného konania na dotknutt stavbu a stavebné objekty investor predlozi na tunajsi trad geometricky plan
porealizacného zamerania stavebnych objektov k majetkovopravnemu vysporiadaniu pozemkov, ktorych vlastnikom
je Trenciansky samospravny kraj. BlizSie informécie Vam poskytne kontaktna osoba Mgr. Stanislav Svatik,
email: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt: 032/6555 758, ktorého je potrebné kontaktovatpred vypracovanim
geometrického planu porealizaéného zamerania;

- v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov
je potrebné poziadat’ prisluSny cestny spravny organ, v tomto pripade Okresny tirad, Odbor cestnej dopravy a
pozemnych komunikacii v Prievidzi o zvlastne uzivanie pozemnej komunikacie, o pouzitie do¢asného dopravného
znacenia, dopravnych zariadeni pocas realizacie stavebnych prace; vid'. link:

https: //www.minv.sk/?ziadosti OUPD_OCDPK
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- stavebnik zodpoveda za pripadné Skody na cestnom telese, uzivatel'om cesty alebo na nehnutelnom majetku tretich
0s0b, vzniknuté z dovodu realizécie stavby;

- po ukonceni stavebnych prac ocistit’ cestnti komunikéciu, cestné prislusenstvo a upravit’ okolity terén cesty;

- po ukonceni stavebnych prac je stavebnik povinny prizvat' zdstupcu spravcu komunikacie na porealizacnu
obhliadku a kontrolu zrealizovanych prac a preberacim protokolom prevziat’ zrealizované stavebné prace vykonané v
predmetnom cestnom telese. V pripade, Ze sa pocas obhliadky zisti, Ze vplyvom rekonstrukcie, vystavby kanalizacie
doslo k poskodeniu ciest, cestného telesa a prislusnych zariadeni je stavebnik povinny takéto poskodenie odstranit’
na vlastné naklady v ¢o najkratSom case;

- Trenciansky samospravny kraj ma pravo svoje vyjadrenie doplnit’ a zmenit’ s ohladom na skuto¢nosti, ktoré neboli
sucast’'ou predlozenej dokumentécie, ¢im Ziadatel'ovi nevznika narok na tthradu uz vzniknutych nakladov.

Sprava ciest TSK Trencin, list ¢. SC/2025/116-1 zo dna 13.02.2025 - stihlasime s vydanim stavebného povolenia
za nasledovnych podmienok :

- dodrziavat’ stavebny zakon (50/1976 v platnom zneni), cestny zakon (135/1961 Zb.z. v platnom zneni) a STN
Dalsie stupne projektovej dokumentécie, resp. zmeny v pracovnych postupoch predloZit’' na schvalenie SCTSK.

- ziadame, aby sucastou projektu bol projekt obnovy povrchu vozovky a aby bol zapracovany do vykazu vymer
predkladaného rozpoctu v rdmci procesu verejného obstardvania na zhotovitel'a stavebnych prac.

- zacCiatok a ukoncenie realizacnych prac pozadujeme nahlasit’ zastupcovi spravcu komunikacii p. Juraj Mocik,
mobil: 0902978645, mail: juraj.mocik@sctsk.sk, respektovat’ jeho usmernenia. Po skonceni prac prizvat’ zastupcu
spravcu komunikacie na porealizacnu obhliadku.

- stavebnik ozndmi minimalne 3 dni pred ukoncenim prac preberanie jednotlivych konstrukénych vrstiev vozovky,
a umozni ucast’ zastupcu spravcu ciest 1. a I1I. tried na ich prebrani.

- pred zahajenim realizacnych prac pozadujeme vytyCenie presnej trasy navrhovanej kanalizacie, hlavne o sa tyka
zéasahu do cestného telesa a cestného prislusenstva, ktorti ziadame prejednat’ so zastupcom spravcu komunikécii.

- navrhovant trasu pozadujeme viest’ mimo teleso cesty. Realizaciu predmetnej stavby riesit’ bez zasahu do cestne;j
komunikécie II. a III. triedy v sprave SCTSK.

- v pripade, ked nie je z dovodu stiesnenych pomerov mozné viest' potrubie kanalizacie mimo cestného telesa,
¢o ziadame nalezite zdokladovat’, suhlasime s rozkopanim cesty v danom useku s tym, ze bude prevedena nova
povrchova zivi€na uprava na celej ploche rozkopaného jazdného pésu t. j. /2 dotknutej Casti vozovky, resp. v pripade
umiestnenia trasy potrubi v osi cesty, je Ziadatel povinny opravit’ vozovku cesty v celej Sirke.

- ziadatel je povinny zrealizovat’ obnovu povrchu vozovky v dvoch etapéch, a to do¢asna tiprava zhutnenie a konecna
uprava.

- Letapa — doCasna uprava vozovky bude vykonand ihned’ po uloZeni kanaliza¢ného potrubia. Material ziskany
vykopovymi pracami nesmie byt’ spétne pouzity na zasyp vykopovej ryhy v cestnom telese cesty II. a III. triedy.
Vykop pozadujeme zasypat Strkodrvou po vrstvach s doslednym zhutnenim tak, aby bola zabezpecend unosnost’
cestnej komunikécie pre prislusni triedu komunikacie (Nie astaltovy recyklat). Poziadavku ziadame zapracovat’ do
vykazu vymer predkladaného rozpoctu v rdmci procesu verejného obstaravania na zhotovitel'a stavebnych prac. - II.
etapa — konecna uprava bude realizovana po dékladnom zhutneni zasypu Strkodrvou a prevedeni testov zhutnenia
za pritomnosti zastupcu SC TSK. Stavebné prace obnovy povrchu vozovky musia byt’ realizované prostrednictvom
odbornej firmy. Novy asfaltovy koberec musi byt’ zhotoveny z materialov vyhovujiacich STN, STN EN a TKP MDPT
- ,,Hutnené asfaltové vrstvy“. Konecnu tipravu vykonat’ v zmysle technickych podmienok Ministerstva dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR, , TP 1/2014, vzor list 1, list 2 /technické predpisy — www.ssc.sk/. Kone¢na
uprava vrstvy krytu vozovky (ACO 11 hr. 50 mm, SMA) bude realizovana po docasnych spétnych tpravach podla
klimatickych podmienok a trovne sadnutia do¢asnej tipravy vykopu najneskér do 12 mesiacov realizacie docasnej
upravy. Hrana vozovky cesty bude zapilena do pravidelného tvaru, kazdy styk s novozriadenou vozovkou bude po
pokladke vyfrézovany a zaliaty pruznou asfaltovou zalievkou, pripadne bude pouzitd bithimenova tesniaca paska.
Konecné asfaltové vrstvy musia byt realizované s preplatovanim min. 0,5 m pred a za vykopom a musia byt v
sulade s niveletou existujucej komunikacie. Medzi asfaltovou a podkladovou vrstvou Ziadame realizovat’ spojovaci
postrek 0,4 - 0,6 kg/m2, technologické spoje pozadujeme utesnit’ prefabrikovanou pruznou asfaltovou zalievkou.
Poziadavku ziadame zapracovat’ do vykazu vymer predkladaného rozpoctu v ramci procesu verejného obstaravania
na zhotovitela stavebnych prac.

- na zaciatku a konci zrealizovanej upravy vozovky je potrebné zabezpecit’ jej plynulé napojenie na cestu I11. triedy,
konstrukcia novej vozovky nesmie vyskovo presahovat’ tiroven existujucej vozovky cesty.

- stavebnik je povinny pri realizacii skladby vozovky vykonat’ kontrolné a preberacie skusky v stlade s platnymi
STN. Skusky moze vykonat’ len odborne spdsobild osoba na uradne overenych zariadeniach. Stavebnik protokoly
skusok predlozi spravcovi ciest Il. a 1. triedy.
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- krizovanie kanalizacie s cestou II. a III. triedy vykonéavat® pretlakom pod cestou a ulozenim do chrani¢ky v hibke
min. 1,5 m pod niveletou cesty. Dizka chrani¢ky musi byt navrhnuta tak, aby jej konce presahovali minimélne 1 m
hranicu cestného telesa. Startovacia a ciel'ova jama nesmu zasahovat’ do telesa cesty, min. 1 m za vonkajsiu hranicu
cestnej priekopy.

Poziadavky na kvalitu prac :

-Stavebné prace obnovy povrchu vozovky musia byt realizované prostrednictvom odbornej firmy a musia byt
dodrzané platné STN.

-Material ziskany vykopovymi pracami nesmie byt spétne pouzity na zasyp ryhy, ryhu pozadujeme zasypat
Strkodrvinou po vrstvach s doslednym zhutnenim tak, aby bola zabezpecena unosnost’ cestnej komunikacie pre
prislusnu triedu komunikacie;

-Zemné prace pri budovani nesmu ohrozit’ konstrukciu a stabilitu cestnej komunikacie.

-Overenia pozadovanych vlastnosti stavebnych materialov, asfaltovej zmesi a protokol zo skuSok hutnenia (podl'a
platnych STN, STN EN )

- Trasy potrubi je potrebné realizovat’ v osi jedného jazdného pruhu a nasledne upravit’ cely jazdny pruh uvedenych
ciest. V pripade umiestnenia trasy potrubi v osi cesty, je ziadatel' povinny upravit’ vozovku cesty v celej Sirke.

- Kanaliza¢né Sachty, resp. vSetky poklopy Sacht realizovat’ v osi cesty, resp. v osi jazdného pruhu, aby sa v ¢o
najvacsej miere minimalizoval prejazd kolies vozidiel cez tieto poklopy a upravit’ do buducej nivelety vozovky.

- Po dostato¢nom zhutneni, pred zakrytim kanalizacnej ryhy urobit’ testy zhutnenia za pritomnosti zadstupcu SCTSK.
- V pripade zistenia nesuladu s platnymi STN, STN EN a TKP stavebnik odstrani zistené¢ nedostatky, pripadne
vykona vymenu celej konstrukénej vrstvy.

Vseobecné poziadavky:

- Pocas prac musi zostat’ prejazdny aspon jeden jazdny pruh o minimalnej Sirke 2,75 m pre obidva smery jazdy.

- Stavebné prace musia byt ukoncené do zacCiatku zimnej tidrzby ciest, najneskor do 15.11. prislusného roka.

- Z dovodu zabezpecenia bezpecnosti cestnej premavky je potrebné pred zacatim prac osadit’ dopravné znacenie
schvélené prislusSnym ORPZ SR, ODI a ur¢ené Obvodnym tradom pre cestni dopravu a pozemné komunikacie.
Docasné dopravné znacenie zabezpeci ziadatel’ na vlastné naklady.

- Vykopana zemina nesmie byt ukladand na pozemnej komunikécii (vozovka, svahy, odvodiiovacie zariadenia, a.
i.) . Nesmie byt pouZita na spétny zasyp ryhy.

- Prace musia byt zrealizované tak aby nebola naruSena stabilita cesty a jej odvodnovaci systém. Pri realizacii nesmie
dojst’ k poskodeniu existujucich mostnych objektov a priepustov.

- Cestny pozemok a jeho okolie musi byt po ukonceni stavebnych prac vycisteny a upraveny.

- Ukoncenie stavby je potrebné pisomne ohlasit SCTSK. Po ukonceni stavebnych prac stavebnik spolocne so
spravcom ciest vykona obhliadku a kontrolu stavu cesty. O ¢om sa pisomne vyhotovi odovzdavaci a preberaci
protokol 8. Vykopova ryha v cestnom telese bude do doby definitivnej spitnej Upravy cestného pozemku neustale
v sprave a udrzbe ziadatela.

- V pripade znecistenia komunikécie ziadatel’ bez prietahov vykona ocistenie pozemnej komunikécie na vlastné
naklady a zabezpeci, aby k znecistovaniu nedochadzalo.

- Pocas prac na ceste II1. triedy pripadné poskodenie alebo znecistenie nahlasit’ spravcovi komunikécie a okamzite
odstranit’ na vlastné naklady.

- Pocas prac nesmie byt ulozeny ziadny material v korune cesty a nesmie byt vplyvom vykonu prac hatena cestna
premavka alebo obmedzena nad rdmec prenosného dopravného znacenia uréené¢ho DI.

- V zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach /cestny zdkon/ v dostatocnom predstihu pred
zahajenim stavebnych prac poziadat’ cestny spravny organ, t.j. Okresny urad odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikécii v Prievidzi o:

vydanie povolenia na zvlastne uzivanie pozemnych komunikéacii

urcenie a osadenie do¢asného prenosného dopravného znacenia

¢iastocn alebo Uplnu uzavierku

povolenie vynimky zo zdkazu €innosti v cestnom ochrannom pasme.

- SCTSK si vyhradzuje pravo ur¢ené podmienky kedykol'vek doplnit’ alebo zmenit, ak si to vyziada verejny zdujem
alebo bezpecnost a plynulost’ cestnej premavky a ziadatel'ovi nevznika narok na tthradu uz vzniknutych nakladov.
- SCTSK neprebera zodpovednost’ za pripadné Skody na telese cestnej komunikacie a na majetku a zdravi tretich
0s6b vzniknutych v dosledku ¢innosti ziadatel’a/stavebnika.

- SCTSK ma prévo svoje stanovisko doplnit’ a zmenit’ s ohl'adom na skutocnosti, ktoré neboli sti€ast'ou predlozene;j
dokumentacie, pocas realizacie stavby vykonat’ kontrolu stanovenych podmienok

17/34



- Toto vyjadrenie nenahrddza vyjadrenie vlastnika horeuvedenej cesty. Vlastnikom horeuvedenej cesty je podla § 3d,
ods.2 zdkona ¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov Tren¢iansky
samospravny kraj.

- Nase vyjadrenie nenahradza ostatné stanoviska a rozhodnutia dotknutych organov a organizacii v zmysle zakona.
Toto vyjadrenie nenahrddza stanoviska a rozhodnutia inych dotknutych organov a organizacii v zmysle zakona.
Zaroven upozornujeme, ze pre realizaciu stavby je potrebné dodrzat’ ustanovenia zdkona ¢. 50/1976 o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni.

StVPS, a.s., Banska Bystrica, list ¢. 3453/2025 zo dna 18.02.2025 vyjadrenie k existencii sieti a podmienkam
realizacie stavby:

- VytyCenie potrubia verejného vodovodu a jeho zariadeni vykona prevadzka vodovodov Novéky, na zaklade vasej
objednavky, podanej na Zakaznickom centre v Prievidzi a o vytyceni spiSe protokol.

- Pri krizovani a subehu existujiceho vodovodného potrubia s navrhovanou kanalizaciou a jej zariadeniami
reSpektovat’ vzdialenosti vSetkych navrhovanych podzemnych vedeni v stilade s STN 73 6005 ,,Priestorova uprava
vedeni technického vybavenia®.

- V zmysle zékona €. 442/2002 Z. z. v pripade zasahov do terénu, vratane zdsahov do pozemnych komunikacii
alebo inych stavieb v pasme ochrany verejného vodovodu a kanalizacie, je stavebnik povinny na svoje naklady
bezodkladne prispdsobit’ novej urovni povrchu vsetky zariadenia a prisluSenstvo verejného vodovodu a verejnej
kanalizacie majtice vzt'ah k terénu, k pozemnej komunikacii alebo inej stavbe. Tieto prace moze vykonavat iba so
suhlasom vlastnika verejného vodovodu, pripadne prevadzkovaterla.

- Pozadujeme prizvat’ zastupcu StVPS, a. s. na kontrolu prac v ochrannom pasme verejného vodovodu, ktoré budu
vystavbou zakryté (krizovanie, subeh) a zavery z kontroly zaznamenat do stavebného dennika.

- Kontakt na pracovnika prevadzky vodovodov Novaky - p. Jozef Sladkay, tel. 048/ 4327 322, +421 907 854 081
alebo p. Viera Rebrosova, tel. 048/4327 308, +421 905 264 255.

- V pripade zakrytia naSich zariadeni pred vykonanim kontroly, je stavebnik povinny na poziadanie zastupcu StVPS,
a. s. na vlastné naklady opatovne odkryt’ predmetné Casti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie.

- V pripade poskodenia zariadeni a sieti v prevadzke StVPS, a. s. pocas realizicie stavby zabezpeci stavebnik na
svoje naklady ich opravu vyhradne u StVPS, a. s.

- V pripade nedodrzania podmienok uvedenych v tomto vyjadreni, nebude stavebnikovi poskytnuté suhlasné
porealiza¢né vyjadrenie nasej spolo¢nosti, ktoré pozadujeme predlozit prislusnému stavebnému uradu ku kolaudacii
stavby.

- V zaujmovom uzemi vysSie uvedenej stavby sa nachadzaju vybudované potrubia verejného vodovodu a jeho
zariadenia v prevadzkovani StVPS, a.s., Banska Bystrica, Zavod 03 Prievidza, ktor¢ je potrebné plne reSpektovat’
v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdciach v zneni
neskorsich predpisov a STN 73 6005.

- Pozadujeme zabezpecit’ priamu ucast’ zastupcov nasej spolo¢nosti pri realizacii, preberani a kolaudacii stavby.

- Pisomne vopred oznamit’ zacatie prac nasej spolocnosti ako prevadzkovatel'ovi verejného vodovodu v zaujmovom
uzemi.

- O vytyceni potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypanim navrhovanej splaskovej kanalizacie v mieste
krizovania a subehu s potrubim verejného vodovodu vykonat’ zapisy do stavebného dennika.

- V pripade, Ze bude kanalizécia a jej sucasti v mieste krizovania s verejnym vodovodom realizovana pretlakom,
pred zagatim prac sondou overit’ hibku uloZenia vodovodného potrubia.

- V pripade poskodenia zariadeni a sieti v prevadzke StVPS, a.s., poCas realizacie stavby zabezpeci stavebnik na
svoje naklady ich opravu vyhradne u StVPS, a.s.

- Pri umiestneni stavebnych objektov dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zakona ¢ 442/2002 Z. z. nasledovne: 1,5
m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch strandch pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii
do priemeru 500 mm vratane; 2,5 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranach pri verejnom
vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm.

- V pasme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizacie je v zmysle zdkona ¢ 442/2002 Z. z. zakazané:
vykonavat’ zemné prace, umiestiiovat’ stavby, konstrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonavat’ ¢innosti,
ktoré¢ obmedzuju pristup k verejnému vodovodu (kanalizacii), alebo ktoré by mohli ohrozit’ ich technicky stav;
vysadzat’ trvalé porasty; umiestiiovat’ skladky; vykonavat’ terénne upravy.

- Pri krizovani vodovodného potrubia s navrhovanymi inzinierskymi sietami re$pektovat’ vzdialenosti vSetkych
navrhovanych vedeni v stilade s STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia.

-V zmysle zakona ¢. 442/2002 Z. z. v aktudlnom zneni v pripade zasahov do terénu, vratane zdsahov do podzemnych
komunikécii alebo inych stavieb v pasme ochrany verejného vodovodu je stavebnik povinny na svoje naklady
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bezodkladne prispdsobit’ novej urovni terénu vSetky zariadenia a prislusenstvo verejného vodovodu majice vzt'ah k
terénu, k pozemnej komunikacii alebo inej stavbe. Tieto prace méze vykonavat iba so suhlasom vlastnika verejného
vodovodu, pripadne jej prevadzkovaterla.

- V pripade nedodrzania podmienok uvedenych v tomto vyjadreni, nebude stavebnikovi poskytnuté suhlasné
porealiza¢né vyjadrenie naSej spolocnosti, ktoré pozadujeme predlozit’ prislusnému stavebnému uradu pri kolaudacii
stavby.

- Pred kolauda¢nym konanim poziadat’ o vydanie porealizacného vyjadrenia. Prilohou ziadosti buda kopie zapisov
zo stavebného dennika o vytyceni potrubia verejného vodovodu a o kontrole pred obsypanim navrhovanej splaskove;j
kanalizacie v mieste krizovania a stibehu s potrubim verejného vodovodu.

SPP — distribtcia, a.s., Bratislava, list ¢. TD/NS/0357/2025/Kr zo dia 31.03.2025:

Vseobecné podmienky:

- pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti je stavebnik povinny poziadat
SPP—D o vyty€enie existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formularu zverejneného
na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby), v zaujme predchddzania poskodeniam
plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykonava
vytyCovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebnik je povinny oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast’” E-sluzby) najneskoér 3 pracovné
dni pred zahdjenim planovanych prac. V pripade neozndmenia zacatia prac upozoriiujeme, ze SPP-D moze podat’
podnet na urad pre regulaciu sietovych odvetvi, ktory je oprdvneny za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podla ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske
300,- € az 150 000,- €,

- stavebnik je povinny zabezpecit pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie ¢innosti z dévodu potreby
prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najma vykonu kontroly prevadzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok
a odbornych skusok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadeni, stavebnik je povinny umoznit
zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie ¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych
zariadenti,

- stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu
nizkotlakého (d’alej ako ,,NTL”) plynovodu a stredotlakého (d’alej ako ,,STL") plynovodu a vo vzdialenosti mensej
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d’alej ako ,\VTL”) plynovodu, az po predchadzajucom vytyceni tychto
plynarenskych zariadeni, a to vyhradne ruc¢ne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvySenou opatrnost'ou, za
dodrzania STN 73 3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technologie,

- pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, inym spésobom ako rucne,
je stavebnik povinny v mieste krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste
priblizenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie ru¢ne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloZenia plyndrenského zariadenia a taktiez overenie priebehu trasy vitacieho (resp.
pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy st neoddelitenou prilohou tohto stanoviska,
v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ru¢ne alebo bezvykopovou metédou s ru¢ne kopanymi kontrolnymi
sondami, stavebnik je povinny predlozit’ SPP-D realiza¢nu projektovi dokumentaciu a vopred poziadat’ o stanovenie
podmienok na vykonavanie takychto prac, vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metédou bez ru¢ne kopanych
kontrolnych sond vo vzdialenosti mensej ako 1 m od obrysu VTL- plynovodu je zakézané,

- ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat’ pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika, pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam
SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi je prisne zakazan4, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie
SPP-D, stavebnik je povinny zabezpecit' odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete pocas celej doby ich
odkrytia proti poskodeniu, stavebnik nesmie bez stthlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne
tipravy, ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny tirovne terénu pozadujeme vietky
zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej tirovne terénu,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt’ ihned’ ohlasené SPP-D na tel.
¢. 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest’ k vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,
upozoriiujeme, ze SPP-D mdze pri vietkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni podat’ podnet na Urad
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pre reguldciu sietovych odvetvi, ktory je opravneny za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom
pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150 000,-
€, poskodenim plynarenského zariadenia moze dojst’ aj k spachaniu trestného ¢inu v§eobecného ohrozenia podla §
284 a § 285, pripadne trestného ¢inu poskodzovania a ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia
podl'a § 286, alebo § 288 zakona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny zakon,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného zakona a inych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytycenia plynarenskych zariadeni
a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najmé 702 01, 702 02, stavebnik je povinny reSpektovat’
a zohl'adnit’ existenciu plyndrenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo bezpe¢nostnych pasiem, stavebnik je
povinny pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami dodrzat’ minimalne
odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez
suhlasu prevadzkovatela distribu¢nej siete v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykonavat’ ¢innosti ako ani
umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod., v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez
suhlasu prevadzkovatel’a distribucnej siete v bezpe¢nostnom pasme plyndrenskych zariadeni umiestiiovat’ stavby.
OSOBITNE PODMIENKY:

- oznamenie o zacati prac v ochrannom pasme v zmysle tretieho odseku pozadujeme zadat pre kazdu obec
samostatne, kazdl zmenu v projektovej dokumentacii pozadujem konzultovat’ s technikom prevadzky Nové Mesto
nad Vahom Svetozarom Lobikom ¢.t. 0910127537, e-mail: svetozar.lobik@spp-distribucia.sk.

UPOZORNENIE :

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynarenskych zariadeni a ich ochrannych a bezpe¢nostnych pasiem) ku
diu jeho vydania.

Kazdu zmenu dokumentécie/umiestnenia stavby, ku ktorej d6jde po vydani tohto stanoviska, je stavebnik povinny
prerokovat’ s SPP-D a poziadat’ SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v iom stanovené st platné v pripade, zZe navrh (Ziadost’) na vydanie stavebného povolenia
bude podany najneskor do 9.4. 2026, ak stavebnik tato lehotu zmeska, je povinny poziadat’ SPP-D o vydanie nového
stanoviska.

SPP-D je v sulade s prisluSnymi prdvnymi predpismi opravnend toto stanovisko zrusit' v pripade, ak ddjde k
podstatnej zmene skutkovych okolnosti, z ktorych SPP-D pri vydavani tohto stanoviska vychéadzala, alebo v pripade,
ak d6jde k zmene ustanoveni pravnych predpisov, na zaklade ktorych bolo toto stanovisko vydané.

SSD, a.s., Zilina, list &. 202308-EZ-0188-1 zo diia 14.09.2023

- V predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elekroenergetické zariadenia (EZ) v majetku SSD. Zakreslenu
orienta¢nu trasu nasich vedeni Vam prikladame na situa¢nom vykrese ako prilohu tohto vyjadrenia — bledomodra
preruSovana Ciara — VVN vedenia 110 kV vzdusné, cervenou preruSovanou VN vedenia 22kV vzdu$né, Cervenou
plnou VN vedenie 22kV podzemné, zelenou prerusovanou NN vedenia vzdusné a zelenou plnou NN podzemné,
tmavomodra preruSovana Ciara — optické vedenia vzdus$né.

- Toto vyjadrenie ma len informativny charakter. V zmysle stavebného zékona je urenie presnej trasy podzemnych
vedeni potrebné fyzicky vytycit.

- Presnu trasu podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zaklade objednavky smerovanej cez aplikaciu
zverejnenu na internetovej stranke www.ssd.sk, link: https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv, vyty¢i uréeny pracovnik
SSD.

- Od uvedenych EZ ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zédkona ¢. 251/2012 Z.z. a bezpe¢né vzdialenosti
podl'a prislusnych STN noriem. VVN vzdusné vedenie 110 kV od krajného vodi¢a na kazda stranu 15 m, VN
vzdusné vedenie 22 kV od krajného vodica 10 m na kazdua stranu, NN vzdusné vedenie od krajného vodica 1
m na kazda stranu, VN a NN zemné kablové vedenie na kazdi stranu 1 meter. Pri NN vzdu$nych vedeniach
dodrzat’ manipula¢ny priestor 1 m od krajného vodica na kazda stranu. Ochranné pasmo Elektrickej stanice do
110 kV vonkajsieho vyhotovenia je 10 m od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pasmo Elektrickej stanice
vonkajsieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 m od oplotenia alebo hranice objektu Pri realizacii vykopovych prac,
ziadame neporusit’ celistvost’ uzemnovacej sustavy.

- V stibehu a krizovani zemnych kéablovych vedeni dodrzat’ manipulacny priestor min. 1 m na kazda stranu. V
opacnom pripade pri opravach a rekonstrukciach nasich zariadeni nezodpovedame za poskodenie Vasho zariadenia.
- Upozoriiujeme Vas, ze v danej lokalite sa mozu nachadzat’ aj podzemné vedenia tretich osob.

SSD, a.s., Zilina (NN pripojky k CS):
- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202504-NP-0587-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
COV- Liestany
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- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0607-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 1 Liestany

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0608-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 2 Liestany

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0609-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 3 Liestany

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0610-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 4 Liestany

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0613-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 5 Liestany

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0615-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 6 Liestany

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0616-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 7 Liestany

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0565-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 1 Nevidzany

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0566-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 2 Nevidzany

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0567-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 3 Nevidzany

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0568-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 4 Nevidzany

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0606-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 1 Nitrianske Rudno

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0569-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 1 Rudnianska Lehota

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0599-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 1 Kostolna Ves

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0600-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 2 Kostolna Ves

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0601-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 3 Kostolna Ves

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0602-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 4 Kostolna Ves

- Respektovat’ Prilohu ¢.1 k Zmluve o pripojeni ¢. 202503-NP-0603-1 k bodu a podmienkam pripojenia — stavba
CS 5 Kostolna Ves

- Stavba COV Nitrianske Rudno si vyzaduje rozsirenie distribuénej sustavy, stavebnik uzatvoril zmluvu o spolupraci
- rozvoj distribucnej sustavy Z-D-2025-001472-00 zmysle obchodného zakonnika.

SSD, a.s., Zilina, list &. 202505-VOP-0006-1 zo diia 21.07.2025 — platnost’ do 21.07.2026 :

- Zo zriadenim stavby v ochrannom pasme k stavbe Aglomeracia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liestany,
Rudnianska Lehota, Kostolna Ves a Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie stthlasime za podmienok:

- Stavebné objekty COV Lieitany a COV Nitrianske Rudno budii umiestnené mimo ochranného pasma
elektroenergetickych zariadeni:

-kanalizacné Sachty (revizne, lomoveé, spojovacie, Sachty zberacov) budli umiestnené mimo ochranného pasma 22
KV a 0,4 kV podzemnych vedeni a nesmi1 byt umiestnené pod nadzemnym 22 kV vedenim.

-kanaliza¢né potrubie bude od podpernych bodov nadzemného 22 kV vedenia umiestnené tak, aby vodorovna
vzdialenost’ medzi zdkladom podperného bodu nadzemného vedenia ¢. 259 a najblizSou Castou stavby bola
minimalne 2 m.

-pri vykopovych a inych pracach neporusit stabilitu el. stanic, podpernych bodov a ich uzemnovaciu ststavu.
-kanalizacné potrubie bude v koliznych miestach s elektrickymi stanicami umiestnené tak, ako je to zakreslené v
prilozenych situaciach (vid stanovisko).

-pred zaciatkom vykopovych prac je potrebné vopred fyzicky vytyc¢it presnu trasu podzemnych vedeni. O vytycenie
je potrebné poziadat’ elektronicky prostrednictvom elektronického formulara na adrese: online.sse.sk/vtc/vytyc.wv.
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-osoby, ktoré zriaduju stavbu alebo vykonavaju cCinnosti, pri ktorych sa mézu priblizovat k energetickym
zariadeniam, su povinné v zmysle § 43 ods.11 zakona ¢&. 251/2012 Z.z. vopred oznamit takuto cinnost
prevadzkovatel'ovi zariadeni, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk a dodrziavat’ nim uréené podmienky.

-pri vystavbe, udrzbe a uzivani objektov nesmu byt pouzité mechanizmy ani predmety, ktorymi by sa priblizovalo
ku ktorémukol'vek vodi¢u nadzemného vedenia 22 kV na vzdialenost’ mensiu ako 3 m. Bola by tym ohrozena
bezpecnost’ 0s6b ako aj bezpecnost prevadzky energetickych zariadeni. Nesmu byt pouzité osobitne tazké
mechanizmy, predmety a mechanizmy sposobujiuce nadmerné vibracie. Nesmi sa vykonavat’ bez predchadzajticeho
suhlasu prevadzkovatel’a el. vedenia zemné prace a iné Cinnosti, ktoré by mohli ohrozit’ el. vedenie, spolahlivost’ a
bezpecnost’ prevadzky, pripadne st’azit’ pristup k el. vedeniu.

-vykopové prace v ochrannom pasme vonkajSiecho podzemného vedenia, t.j. vo vzdialenosti mensej ako 1 meter od
vopred vytyCenej presnej trasy vedenia musia vyt vykonané ru¢nym vykopom. Pred zahrnutim vykopu v ochrannom
pasme musi realizator prizvat’ prevadzkovatel'a zariadeni na kontrolu elektroenergetickych zariadeni, ¢o potvrdia
zapisom do stavebného dennika.

-v pripade kriZovania a sibehov s podzemnymi vedeniami SSD je potrebné dodrziavat’ STN 73 6005.

-v ochrannom pasme el. stanice vonkajSieho vyhotovenia, ktoré je v zmysle § 43 ods.9 zakona ¢. 251/2012 Z.z.
vymedzené zvislymi rovinami, ktoré s vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na hranicu objektu el. stanice
je zakdzané vykonavat’ ¢innosti, pri ktorych je ohrozena bezpecnost’ 0s6b, majetku a bezpecnost’ a spolahlivost
prevadzky el. stanice. V ochrannom pasme vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia 22kV, ktoré je v zmysle
§ 43 ods. 2 zdkona ¢. 251/2012 Z.z. vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti 10m meranej kolmo na vedenie od krajného vodica a pod elektrickym vedenim je v zmysle § 43 ods.
4 zakézané:

-zhotovovat’ stavby, vykondvat' zmenu dokoncenej stavby alebo zmenu v uzivani stavby, odstraiiovat’ stavby,
vykonavat’ stavebné tpravy alebo stavebné prace, konstrukcie a skladky,

-vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vyskou presahujice 3m,

-vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vyskou presahujicou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodic¢a vzdusného
vedenia s jednoduchou izoléciou,

-uskladiiovat’ lahko horl'avé alebo vybusné latky,

-vykondvat ¢innosti ohrozujlice bezpecnost’ 0sdb a majetku,

-vykondvat’ ¢innosti ohrozujtce elektrické vedenie a bezpecnost’ a spol'ahlivost’ prevadzky sustavy.

-kovové Casti zasahujuce do ochranného pasma, ktoré nie s pripojené na spolocnu uzemnovaciu ststavu, musia
byt uzemnené. Odpor uzemnenia max.15 Ohm.

-v pripade poruchy na vedeni nasledkom zivelnej pohromy alebo inych nepredvidatel'nych okolnosti, ako napr. uder
blesku, namraza, zosuv pody a pod., ak by ich nésledkom doslo k padu energetickych zariadeni, SSD nebude znasat’
ziadnu zodpovednost’ za Skody vzniknuté na majetku ani za bezpecnost’ 0s6b nachadzajtcich s v ochrannom pasme
energetickych zariadeni.

-SSD si vyhradzuje v zmysle § 11 zékona €. 251/2012 z.z., pravo vstupovat na cudzie pozemky a do cudzich objektov
a zariadeni v rozsahu a sposobom nevyhnutnym na vykon povolenych ¢innosti.

-stanovisko SSD je podkladom pre stavebné konanie na zriadenie stavby v ochrannom pasme elektroenergetického
zariadenia SSD v zmysle § 43 zékona €. 251/2012 Z.z., pre vydanie uzemného, resp. stavebného povolenia v zmysle
zékona €. 50/1976 (stavebny zakon) je potrebné dolozit’ vyjadrenie SSD pre ti¢ely tizemného, resp. stavebného
povolenia.

-pred zacatim kolauda¢ného konania je potrebné poziadat’ prevadzkovatela distribu¢nej sustavy SSD o stanovisko
k dodrzaniu podmienok udelenia stithlasu so zriadenim stavby v ochrannom pasme elektroenergetického zariadenia.
V pripade nepredlozenia tohto stanoviska SSD nesthlasi s kolaudaciou stavby.

-ziadatel’ sa zavizuje, Ze bude reSpektovat’ a dodrziavat’ vSetky stanovené podmienky prevadzkovatela distribucne;j
sustavy SSD a berie ich na vedomie ako zavézné pri udeleni suhlasu so zriadenim stavby v ochrannom pasme
elektroenergetického zariadenia.

-SSD v pripade nerespektovania tohto stanoviska stavebnikom, nezodpoveda za pripadné skody na majetku vlastnika
stavby, vzniknuté v dosledku prevadzky, udrzby a opravy elektroenergetickych zariadeni. V pripade vzniku Skody
na zariadeni v majetku SSD, z dévodu nerespektovania tohto stanoviska, si SSD vyhradzuje pravo na nahradu
vzniknutej Skody.

SEPS, a.s., Bratislava, list ¢. PS/2025/012834 zo dna 13.10.2025:

- Vykopovymi pracami nesmie byt naruSend stabilita podpernych bodov vedenia ani poruSené uzemnenia
podpernych bodov, dodrzat’ minimalnu vzdialenost’ vykopu 15 m od zakladov stoziarov predmetnych vedeni.

- Vykopanu zeminu skladovat’ mimo ochranné pasmo vedenia V271.
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- Pripadné kovové Casti stavby v ochrannom pasme uzemnit’ v zmysle prislusnych STN.

- Oznamit termin zacatia prac v ochrannom pasme vedenia V271 minimalne 14 dni pred zaciatkom prac na SEPS,
a.s., Prevadzkova sprava Stred, ES Sucany, Ing. Dusan Ziv¢ic, tel. 0907 135 626.

- Pri pracach v ochrannom pasme vedenia zabezpecit’ dozor opravnenou osobou, resp. musi byt dohodnuty sposob
zabezpecenia bezpecnej a spolahlivej prevadzky elektrického zariadenia podl'a druhu prac a pouzitych mechanizmov
v ochrannom péasme.

- Pocas vystavby a prevadzky predmetnej stavby dodrzat’ zasady bezpecnosti prace tak, aby nedoslo k ohrozeniu
zivota a zdravia osdb a majetku ani naruseniu bezpecnej a spolahlivej prevadzky elektrického zariadenia a musia
byt dodrzané vsetky ustanovenia prisluSnych pravnych predpisov a bezpecnostné opatrenia najma na zamedzenie
nebezpecného priblizenia os6b a prostriedkov na vzdialenost’ mensiu ako 5 m od elektrického zariadenia. V pripade,
7e sa tato vzdialenost’ ned4 dodrzat’, musi sa vedenie vvn vypnut’ a uzemnit’.

- Prace i samotnu prevadzku stavby v ochrannom pasme vykonat’ v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike,
zékona ¢. 124/2013 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, noriem STN EN 50341-1, EN
50341-2-23, STN, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41,
STN 33 2000-5-54 a ostatnych nadvézujicich noriem.

- Ku kolaudécii stavby prizvat' zastupcu spolocnosti a predlozit’ projekt skutocného vyhotovenia stavby so
zakreslenym vedenim V271 (os a krajné vodice) a reviznu spravu na uzemnenie (pripadnych) kovovych Casti stavby
zasahujucich do ochranného pasma vedenia V271.

ORANGE SLOVENSKO, a.s., list ¢. 3730007772 zo dna 21.08.2025 (platnost’ do 21.02.2026):

- Pri stavebnych pracach neddjde ku stretu PTZ prevadzkovatel'a Orange Slovensko, a.s.

- V zaujmovom Uzemi, resp. v trasdch Orange Slovensko, a.s., sa m6zu nachadzat’ TKZ inych prevadzkovatel'ov.

- Radiokomunikacné stavby Orange Slovensko, a.s., a el. pripojky k nim nie st predmetom vyjadrenia.

- Pred zacatim zemnych prac zabezpecit’ vytyCenie a vyznacenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu spravcom
PTZ (farbou alebo kolikmi).

- Zabezpecit’ preukazatené oboznamenie pracovnikov vykonavajucich zemné prace s vytycenou a vyznacenou
polohou PTZ a upozornenie pracovnikov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovi odchylku +,- 30 cm
od skuto¢ného ulozenia PTZ od vyznacenej polohy na povrchu terénu, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni
a zariadeni pracovali s najvacSou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie vo vzdialenosti
najmenej 1 m (ochranné pasmo 1,5 m) na kazdu stranu od vyznacenej polohy PTZ.

- Dodrzat’ zdkaz prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykona ochrana proti mechanickému poskodeniu.

- Zékaz budovania skladok a budovania zariadeni nad optickou trasou, ktoré by znemoznovali pristup k PTZ.

- Zabezpecit suhlas prevadzkovatela a spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ.

- Zabezpecit, aby odkryté Casti PTZ boli riadne zabezpecené proti previsu, ohrozeniu a poskodeniu nepovolanou
osobou.

- Pred zahrnom previest’ zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovit’ krytie a znacenie (zakrytové dosky, folia,
markery).

- Bezodkladne oznamit’ kazdé poSkodenie PTZ na tel. ¢. 033/77 320 32, mobil 0907 721 378.

- Zabezpecit overenie vySkového a stranového ulozenia PTZ ru¢nymi sondami, vzhlI'adom na to ze nezodpovedame
za zmeny priestorového ulozenia PTZ vykonané bez nasho vedomia.

- Pred zahrnom obnazenych miest PTZ prizvat' pracovnika servisu ku kontrole, kde bude vystaveny zapis o
neposkodeni trasy, dodrzania podmienok vyjadrenia prevadzkovatela a spravcu PTZ.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, list ¢. 6612522436 zo dna 25.08.2025 (platnost’ do 25.02.2026):

Pocas realizacie stavby ddjde k styku so sietami elektronickych komunikacii, preto ziadame dodrzat’ podmienky
ochrany telekomunika¢nych vedeni uvedené v stanovisku:

- Existujuce zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§ 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a zaroven je potrebné
dodrzat’ ustanovenie § 108 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruSeniu.

- Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v pripade zmeny vyznacené¢ho
polygonu, dovodu zZiadosti, icelu Ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné ¢islo v ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému
polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podla bodu 3.

- Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zdmer, pre ktory podal uvedenu ziadost’
je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentécie stavby), vyzvat spolo¢nost’ Slovak Telekom,
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a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti
povereného spravou sieti: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144

- V zmysle § 21 ods. 12 zakona €. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikécidch sa do projektu stavby musi
zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

- Zaroven upozoritujeme stavebnika, ze v zmysle § 24 zakona ¢. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavriet’ dohodu o
podmienkach prekladky telekomunika¢nych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je
mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

- Upozoriiujeme ziadatel'a, ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat’ podmienka spolocnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. o zdkaze zriad’ovania skladok materialu a zriad’'ovania stavebnych
dvorov pocas vystavby na existujucich podzemnych kéabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunikacnych vedeni a zaradeni.

- V pripade ak na Vami definovanom tizemi v ziadosti o vyjadrenie sa nachddza nadzemna telekomunikacna siet’,
ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., je potrebné zo strany ziadatel’a
zabezpecit' nadzemnu siet’ proti poskodeniu alebo naruseniu ochranné¢ho pasma.

- Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla § 23 zakona ¢.
452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

- V pripade, Ze ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo ¢innost'ou z akychkol'vek dévodov pokracovat’ po tom,
ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit’ zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie.

- Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytyCenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, ze na VaSom zaujmovom tzemi
sa mozu nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatelov, ako su napr. rddiové zariadenia, radiové trasy, televizne
kablové rozvody, tymto upozornujeme ziadatel'a na povinnost’ vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov
tychto zariadeni.

- Vytyc€enie polohy SEK spolocnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykona
Slovak Telekom, a.s. zdklade objednavky zadanej cez internetova aplikéciu na stranke: https://www.telekom.sk/
vyjadrenia.

- VytyCenie bude zrealizované do troch tyzdiov od podania objednavky.

UPOZORNENIE: O vyty&enie nie je potrebné poziadat’, ak sa v zaujmovom tizemi nachadzaju len stipy (podra
prilozeného vykresu).

- Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vyssie uvedené body dodrzat pri svojej ¢innosti aj
Vseobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.

- Ziadatel’ mdZe vyjadrenie pouzit iba pre uéel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre Gi¢el konani podla
stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby, zZiadatel’ nie je opravneny poskytnuté informacie a data dalej
roz§irovat, prenajimat’ alebo vyuZzivat’ bez stthlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

- Ziadatel'a zarovei upozorfiujeme, e v pripade ak planuje napojit nehnutelnost’ na verejni elektronicku
komunikacénu siet’ tloznym vedenim, je potrebné do projektu pre izemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnu
pripojku.

- Poskytovatel’ negarantuje geodeticku presnost’ poskytnutych dat, poskytnutie dat v elektronickej forme nezbavuje
ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytycenie.

SVP, §.p., Piestany, list €. SVP 20659/2025/2 zo dna 22.09.2025, doplnené stanoviskom ¢islo SVP 20659/2025/3
zo diia 20.10.2025:

- V ramci stavby dochadza ku krizovaniu s vodohospodarsky vyznamnym vodnym tokom Nitrica (¢. hydrolog.
poradia 4-21-11-1330), k stibehu a ku krizovaniu s drobnymi vodnymi tokmi Rudnianka (¢. hydrolog. poradia
4-21-11-1393), bezmenny (Podskalsky potok, ¢. hydrolog. poradia 4-21-11-1394), Bystrica (¢. hydrolog. poradia
4-21-11-1405), Dlzinsky potok (€. hydrolog. poradia 4-21-11-1397), BP Secianskeho potoka (€. hydrolog. poradia
4-21-11-1399), BP Nitrice (Kostolny, ¢. hydrolog. poradia 4-21-11-1422), Nevidzianka (¢. hydrolog. poradia
4-21-11-1437), BP Nitrice (Liestansky, ¢. hydrolog. poradia 4-21-11-1427), BP Nitrice (¢. hydrolog. poradia
4-21-11-1429), BP Nitrice (Suchy, ¢. hydrolog. poradia 4-21-11-1430), BP Nitrice (Dobro¢ny, ¢. hydrolog. poradia
4-21-11-1435), BP Nevidzianky (Spodny, ¢. hydrolog. poradia 4-21-11-1440) a ku kriZovaniu s drobnymi vodnymi
tokmi Rokoska (€. hydrolog. poradia 4-21-11-1395), BP Bystrice (Havran, ¢. hydrolog. poradia 4-21-111406),
Seciansky potok (¢. hydrolog. poradia 4-21-11-1398), Krstenica (€. hydrolog. poradia 4-21-11-1451), BP Nitrice
(Klamny, €. hydrolog. poradia 4-21-11-1432), BP Nitrice (¢. hydrolog. poradia 4-21-11-1434), v sprave naSej
organizacie. Ochranné pasmo predmetnych tokov je v zmysle STN 75 2102 stanovené pri vodohospodarsky
vyznamnych vodnych tokoch vo vzdialenosti 6.0 m a pri drobnych vodnych tokoch 4,0 m od brehovych ciar. V
ochrannom pasme nie je pripustné stavanie objektov, zmena reliéfu tazbou, navazkami, manipulécia s latkami
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Skodiacimi vodam, vystavba subeznych inzinierskych sieti, konstrukcii zamedzujucich prejazdnost’ ochranného
pasma, navazanie zeminy, vytvaranie skladok, atd’. Brehovou ¢iarou sa rozumie priesecnica vodnej hladiny s
prilahlymi pozemkami, po ktort voda staci pretekat’ medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do pril'ahlého izemia.
- Okrem stibehov a krizovani kanalizacie s vodnymi tokmi, budi na vodnom toku Nitrica vybudované dva vyustné
objekty kanalizacie v k.u. Nitrianske Rudno a Liestany.

- Stavbou dochadza aj ku krizovaniu privodného potrubie VS Novaky, ktoré bolo v roku 2020 opravované systémom
nasunutia novej dimenzie DN 1000 liatina, do poévodného zelezobeténového potrubia s vnutornou svetlostou DN
1400. Krizovanie je rieSené kolmo na potrubie, pricom kanalizacné potrubie bude umiestnené v chranicke v celej
Sirke potrubia a jeho ochranného pasma (10,0 m obojstranne od vonkajSieho obvodu privodného potrubia DN 1400).
Chranicka v mieste krizovania je umiestnena 1,55 m pod spodnou ¢ast’ou potrubia DN 1400.

- Stavbou su dotknuté pozemky v sprave SVP, §.p. v nasledovnom rozsahu:

SO 01.1 obec Nevidzany

- ZBERAC ,,AD*, v mieste parc. &. 1028/1 KN-E, k.i. Nevidzany (LV &. 885 — v sprave SVP, §.p.)

SO 02.1 obec Liestany

- VYTLACNE POTRUBIE ,,AO-V* v mieste parc. ¢. 953/7, 953/12 KN-C, k. 0. Lie§tany (LV &. 1891 — v sprave
SVP, 5.p.)

- ZBERAC ,,A0“ v mieste parc. & 201/6 KN-C, k. 1. Lie§tany (LV &. 1891 — v sprave SVP, §.p.)

-ZBERAC ,,AC*, ZBERAC , A“2.¢ast a VYTLACNE POTRUBIE ,,A-V1 pri kriZovani vodného toku a pri sibehu
s vodnym tokom Nitrica v mieste parc. ¢. 201 KN-E, k. u. Liestany (LV ¢. 1891 — v sprave SVP, §.p.)

- ZBERAC ,,AC-1“ a VYTLACNE POTRUBIE ,,A-V1* pri sibehu s vodnym tokom BP Nitrice (Lie§tansky) v
mieste parc. ¢. 200 KN-E, k. 0. Liestany (LV ¢. 1891 — v sprave SVP, §.p.)

- ZBERAC ,,AC* v mieste parc. &. 699 KN-E, k. u. Liestany (LV &. 1891 — v sprave SVP, §.p.)

- VYTLACNE POTRUBIE ,,A-V3“ pri krizovani vodného toku Nitrica v mieste parc. ¢. 231/1 KN-E, k. 0. Lomnica
(LV €. 1602 — v sprave SVP, §.p.)

- VYTLACNE POTRUBIE ,,A-V3“ pri krizovani vodného toku Nitrica v mieste parc. &. 169 KN-E, k. i. Dobro¢na
(LV ¢. 1581 — v sprave SVP, §.p.)

- VYTLACNE POTRUBIE ,,A-V4“ pri krizovani vodného toku Nevidzianka v mieste parc. & 9 KN-E, k. 1.
Dobroc¢na (LV €. 1581 — v sprave SVP, §.p.)

- ZBERAC ,,AJ-1“ v mieste parc. ¢. 623 KN-E, k. . Dobro¢na (LV ¢&. 1581 — v sprave SVP, §.p.)

- ZBERAC ,, AG* pri krizovani vodného toku Krstenica v mieste parc. & 70 KN-E, k. u. Lomnica (LV &. 1602 —
v sprave SVP, §.p.)

- ZBERAC ,,AF“ a VYTLACNE POTRUBIE ,,A-V2, v mieste parc. ¢&. 711/1 KN-E, k.ii. Liedtany (LV &. 1891
— v sprave SVP, §.p.)

- ODTOK VYCISTENEJ VODY v mieste parc. ¢. 953/2 KN-E, k.u. Liestany (LV &. 1891 - v sprave SVP, §.p.)

- ZBERAC , AF*“ a VYTLACNE POTRUBIE ,,A-V2“ v mieste parc. ¢. 271/1 KN-E, k.a. Lomnica (LV ¢&. 1602 —
v sprave SVP, §.p.)

SO 04 obec Kostolna Ves

- ZBERAC ,A“ pri krizovani vodného toku Nitrica v mieste parc. €. 386/2, 4-1171/1 KN-E, k. u. Nitrianske Rudno
(LV €. 2357 — v sprave SVP, §.p.)

- ZBERAC ,,A“ pri krizovani vodného toku Nitrica v mieste parc. ¢. 2169 KN-C, k. . Kostolna Ves (LV &. 1290
— v sprave SVP, §.p.)

- ZBERAC ,,A* pri krizovani a subehu s vodnym tokom Dlzinsky potok v mieste parc. &. 2151 KN-C, k. 1. Kostolna
Ves (LV €. 1290 — v sprave SVP, §.p.)

Z hladiska technicko - prevadzkového:
Na zaklade predlozenej PD nie st splnené nase podmienky z hl'adiska zaujmov nasej organizacie na tychto Castiach
stavby:

SO 05 Obec Nitrianske Rudno

- Casti kanalizacie - ZBERAC ,,A* usek (S24-527),(831-S32); ZBERAC ,,AE* Gisek (S1-S11); ZBERAC ,, AF“
tisek ($23-S29); ZDRUZENA PRIPOJKA , AA-ZP-1“ Gsek (ZP1-S1); ZBERAC ,, AE“ pripojkové Sachty RS
(0,01070-0,07000, 0,32673, 0,31238); ZBERAC ,,AF* pripojkové $achty RS (0,79300),(1,16200-1,22419) sa
nachadzaji v ochrannom pasme vodného toku.

- V ramci dolozenych detailov krizovani vodnych tokov:
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- Podchod pod vodnym tokom Rudnianka - ZBERAC ,,AA“(0,36299-0,37299) — $achta S10 a jama pretlaania na
I'avom brehu toku je v ochrannom pasme vodného toku, na l'avostrannom brehu toku chranicka nie je v celej Sirke
ochranného pasma toku.

SO 03 Obec Rudnianska Lehota

- Casti kanalizacie - ZBERAC ,,AD* tsek ($5-0,10000); ZBERAC ,,A“ tsek (§55-857); ZDRUZENA PRiPOJKA
LA-ZP-1¢ usek (0,000-0,02000); ZDRUZENA PRIPOJKA ,A-ZP-2“ usek (S1-S2); ZBERAC ,,A“ Zachty
(510,538,540); ZBERAC ,,A“ pripojkové Sachty RS (1,53207, 1,64929, 1,66431), DCS (1,68788, 1,70550, 1,73449,
1,74689, 1,76402); ZDRUZENA PRIPOJKA ,,A-ZP-2* pripojkové Sachty RS (0,03467 - 0,07476) sa nachidzaji
v ochrannom pésme vodného toku.

- V ramci dolozenych detailov krizovani vodnych tokov:

- Podchod pod vodnym tokom Bystrica - ZBERAC ,,A“(0,33306-0,35314) - Sachta S10 a §tartovacia a ciel'ova jama
pretlacania je v ochrannom pasme vodného toku, chranicka nie je v celej Sirke ochranného pasma vodného toku po
oboch stranach. Krizovanie je rieSené Sikmo na koryto vodného toku.

- Podchod pod vodnym tokom Bystrica - ZBERAC ,»A“(1,08205-1,09105) — Sachta $39,540 a $tartovacia a cielova
jama pretlacania je v ochrannom pasme vodného toku, chranicka nie je v celej Sirke ochranného pasma vodného
toku po oboch stranéch.

- Podchod pod vodnym tokom Bystrica - ZBERAC ,»AD“(0,04714-0,05804) — Sachta S4.S5 a Startovacia a cielova
jama pretlacania je v ochrannom pasme vodného toku, chranicka nie je v celej Sirke ochranného pasma vodného
toku po oboch stranéch.

- Krizovanie vodného toku Bystrica - ZDRUZENA PRIPOJKA , A-ZP-2“ (0,000-0,02146) — Sachta S1 a jama
pretlac¢ania na pravom brehu toku je v ochrannom pasme vodného toku, na pravostrannom brehu toku chranicka nie
je v celej sirke ochranného pasma toku. Krizovanie je rieSené Sikmo na koryto vodného toku.

SO 04 Obec Kostolna Ves

- Casti kanalizacie - ZBERAC ,,A“ usek ($9-S10, S11, §15-0,51135),(534-S36); ZDRUZENA PRIPOJKA ,,AB-
ZP-1-1usek ($2-S4); ZBERAC ,,AE“ usek (0,000-0,12000), pripojkové $achta RS (0,02473); ZBERAC ,,AB-1. ¢ast™
$achta (S4) sa nachadzaju v ochrannom pasme vodného toku.

- V ramci dolozenych detailov krizovani vodnych tokov:

- Podchod pod vodnym tokom DIzinsky potok - ZBERAC ,,A*(0,32980-0,35280) — itartovacia a cielova jama
pretlacania je v ochrannom pasme vodného toku, chranicka nie je v celej Sirke ochranného pasma vodného toku
po oboch stranach.

- Podchod pod vodnym tokom BP Secianskeho potoka - ZBERAC ,,A“(1,15770-1,16540) — jama pretld¢ania na
I'avom brehu toku je v ochrannom pasme vodného toku, na l'avostrannom brehu toku chranicka nie je v celej Sirke
ochranného pasma toku.

- Podchod pod vodnym tokom Seéiansky potok - VYTLACNE POTRUBIE ,,AB-V*(0,02380-0,04480) — cielova
jama pretlac¢ania na pravom brehu toku je v ochrannom pasme vodného toku, na pravostrannom brehu toku chranicka
nie je v celej Sirke ochranného pasma toku.

- Podchod pod vodnym tokom BP Seéianskeho potoka - ZBERAC ,,A* pripojkami ,,KO“ k RS (1,07853, 1,07929)
— podra situécie chranicky nie s v celej Sirke ochranného pasma toku.

- Podchod pod vodnym tokom Segiansky potok ZDRUZENA PRIPOJKA ,,A-ZP-1¢ pripojka k DCS na parc. 248/2
— podra situécie chranicky nie s v celej Sirke ochranného pasma toku.

- Podchod pod vodnym tokom BP Segianskeho potoka ZBERAC ,, AE“ pripojka ,,KO*“ k RS (0,02473) - podla
situacie chranicky nie st v celej Sirke ochranného pasma toku.

SO 02 Obec Liestany

- Casti kanalizicie - ZBERAC ,,A“ 2.¢ast’ Gsek (S10-0,34000); ZBERAC ,, AC-2“ usek (0,01400-0,11300);
ZBERAC ,,AC-1“ tsek (S1-84); VYTLACNE POTRUBIE ,,A-V1“ usek (VB1-VB6); ZBERAC ,,AA“ tsek
(0,000-S2); ZBERAC ,,AD* usek (0,000-S1),(0,17800-S5); VYTLACNE POTRUBIE ,,A-V4“ tasek (L-CS4—
VB2); ZBERAC ,,AJ“ usek (0,000-S3); ZBERAC ,,AJ -1* usek (S1-S5); ZBERAC ,, AC-2“ pripojky KO k RS
(0,10907-0,11654), pripojkové Sachty RS (0,0,2209-0,10327); ZBERAC ,,AA“ pripojkové Sachty RS (0,03856,
0,14049); ZBERAC ,,AD* pripojkové Sachty RS (0,12200, 0,133670,18332; VYTLACNE POTRUBIE ,,A-V4“ L-
CS4; ZBERAC ,,AG-3“ 8achta RS (0,27920) sa nachadzaju v ochrannom pasme vodného toku.

- V ramci dolozenych detailov krizovani vodnych tokov:

- Podchod pod vodnym tokom Nitrica - ZBERAC ,,A0°(0,07484-0,91340) - $achta S5 a cielova jama pretldania je v
ochrannom pasme vodného toku, na 'avostrannom brehu toku chranicka nie je v celej Sirke ochranného pasma toku.
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- Podchod pod vodnym tokom BP Nitrice (Liestansky) - VYTLACNE POTRUBIE ,,A-V1* (0,002000,00700) —
Startovacia a cielova jama pretlaCania je v ochrannom pasme vodného toku, chranicka nie je v celej Sirke ochranného
pasma vodného toku po oboch stranach.

- Podchod pod vodnym tokom BP Nitrice (Liestansky) - ZBERAC ,,A* 2.¢ast'(0,35792-0,36602) — Sachta S13 a
jama pretlaCania na pravom brehu toku je v ochrannom pasme vodného toku.

- Podchod pod vodnym tokom BP Nitrice (Dobroény) - ZBERAC ,,AF“(0,03777-0,05307) — Sachta S1 a jama
pretlac¢ania na pravom brehu toku je v ochrannom pasme vodného toku.

- Podchod pod vodnym tokom BP Nitrice (Dobroény) - VY TLACNE POTRUBIE ,,A-V2* (0,100080,11508) - jama
pretlac¢ania na pravom brehu toku je v ochrannom pasme vodného toku, na pravostrannom brehu toku chranicka nie
je v celej sirke ochranného pasma toku.

- Podchod pod vodnym tokom Nitrica - VYTLACNE POTRUBIE ,,A-V3“ (0,06120-0,10470) — vzdusnikova
preplachovacia Sachta na 'avom brehu toku a Startovacia jama pretlacania je v ochrannom pasme vodného toku, na
lavostrannom brehu toku chranicka nie je v celej Sirke ochranného pasma toku.

- Podchod pod vodnym tokom Nevidzianka - VYTLACNE POTRUBIE ,,A-V4“ (0,01850-0,03480) - jama
pretlac¢ania na pravom brehu toku je v ochrannom pasme vodného toku, na pravostrannom brehu toku chranicka nie
je v celej sirke ochranného pasma toku.

- Podchod pod vodnym tokom BP Nitrice VYTLACNE POTRUBIE ,,AH-1-V« (0,23946-0,24646) - Startovacia a
cielova jama pretldcania je v ochrannom pasme vodného toku, chranicka nie je v celej Sirke ochranného pasma
vodného toku po oboch stranach.

SO 01 Obec Nevidzany

- Casti kanalizacie - ZBERAC ,, AC* tusek (S13-S15); ZBERAC ,,AD*“ tsek (S1-88),(S10-S13), (N-CS4);
VYTLACNE POTRUBIE ,,AD-V* tisek (N-CS4-VB2),(VZDUSNIK); NN pripojka k N-CS4 na useku od RM4 po
krizovanie vodného toku Nevidzianka, sa nachadzaji v ochrannom pasme vodného toku.

1. Pri vyssie uvedenych Castiach stavby, kde nie je mozné dodrzat’ ochranné pasmo vodného toku, nakol’ko sa jedna
o stiesnené pomery, nasa organizacia po zohl'adneni miestnych pomerov Vam udel'uje vynimku z ochranného pasma
a suhlasi s umiestnenim uvedenych casti stavby v ochrannom pasme vodného toku. K vynimke z ochranného pasma
sa vzt'ahuje nasledovnd podmienka: Nakolko stavba je umiestnena v ochrannom pasme vodnych tokov v pripade
vzniku $kdd na stavbe vplyvom nepriaznivych ucinkov vdd, alebo v dosledku vykonu spravcovstva na vodnych
tokoch (v rdmci vykonu udrzby a oprav na vodnych tokoch, pri zabezpeCovani zakonnych povinnosti v zmysle
platnej legislativy), nebude naSa organizacia znaSat’ nahradu tychto skod, ale vzniknuté $kody si bude investor stavby
odstranovat na vlastné ndklady. V pripade realizacie tipravy toku nasou organizaciou, ak stavba bude prekdzkou pre
realizaciu navrhovanej Gpravy, si investor zabezpeci prelozku vedenia na vlastné naklady.

2. Ku kolaudacii stavby budeme pozadovat’ uzatvorit’ s naSou organizaciou Dohodu o ulozeni inzZinierskych sieti v
ochrannom pasme vodného toku na odbore pravnych sluzieb SVP §.p. Bratislava.

3. Pri vyssie uvedenych castiach stavby v ramci dolozenych detailov krizovani vodnych tokov, kde neboli z
dovodu stiesnenych pomerov dodrzané naSe podmienky z hl'adiska zaujmov naSej organizacie, naSa organizacia po
zohl'adneni miestnych pomerov Vam udel'uje vynimku z tychto podmienok a stihlasi s navrhovanym technickym
rieSenim. V ramci vynimky budeme pri kolaudacii pozadovat’ uviest’ do kolauda¢ného rozhodnutia nasledovnu
podmienku: Pri vSetkych objektoch stavby, ktoré neboli zrealizované v stilade s naSimi podmienkami, v pripade
vzniku §kod na tychto objektoch vplyvom nepriaznivych ucinkov vod, alebo v dosledku vykonu spravcovstva na
vodnych tokoch (v ramci vykonu udrzby vodnych tokov a pri zabezpecovani zdkonnych povinnosti v zmysle platnej
legislativy), nebude naSa organizcia znaSat' nahradu tychto $kdd, ale vzniknuté Skody si bude investor stavby
odstranovat na vlastné naklady.

4. Miesta krizovani vodnych tokov navrhovanou kanalizaciou v rdmci realizacie stavby po oboch stranach oznacit
viditelrnymi zna¢kami ,,POZOR NEBAGROVAT*.

5. K vytyceniu stavby a k samotnym stavebnym pracam pri subehoch vedenia s vodnymi tokmi, pri realizacii prac v
blizkosti vodnych tokov (na pobreznych pozemkoch), pri krizovani vodnych tokov, pri realizacii vyustnych objektov,
pozadujeme prizvat’ zastupcu nasej organizacie (isekovy technik M. Duris tel. 0914 794689), ktory zapisom potvrdji,
ze stavba je realizovana v sulade s nasimi podmienkami, resp. v stlade s PD, ktorda nadm bola predlozend na
odsuhlasenie. Tento zapis bude z nasej strany pozadovany pri kolaudacii stavby a v pripade jeho nepredlozenia
nebudeme suhlasit’ s kolaudaciou stavby.

6. K vytyCeniu stavby a k samotnym stavebnym pracam pri krizovani navrhovanej kanalizacie s privodnym potrubim
VS Novaky, pozadujeme prizvat’ zastupcu nasej organizacie (J. Molnar tel. 0905 224310), ktory zapisom potvrdi, ze
stavba je realizovana v sulade s nasimi podmienkami, resp. v sulade s PD ktord nam bola predloZend na odsthlasenie.
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Tento zapis bude z naSej strany pozadovany pri kolaudacii stavby a v pripade jeho nepredlozenia, nebudeme stihlasit’
s kolaudaciou stavby.

7. Vyustné objekty kanalizacie realizovat’ tak, aby licovali s profilom vodného toku a aby ziadna ich Cast’
nezasahovala do prieto¢ného profilu. V mieste zriadenia VO opevnit’ svah koryta toku kamennou dlazbou alebo
rovnaninou v §irke min. 3,0 m pred a min. 3,0 m za VO. Na zaciatku a na konci opevnenia zabezpecit’ plynuly
prechod na existujiice koryto toku. Poskodenu upravu koryta toku pozadujeme vratit’ do poévodného stavu.

8. Pocas vystavby neuskladnovat’ stavebny a iny material v koryte vodnych tokov. V pripade poskodenia tpravy
vodného toku, alebo porusenia terénu v ochrannom pasme vodnych tokov danu cast’ uviest' do povodného stavu.

9. Vsetky podmienky uvedené v tomto stanovisku pozadujeme zohl'adnit’ v projekte na realizaciu stavby a pri
samotnej realizacii stavby.

10. Na kolaudacné konanie prizvat’ zastupcu naSej organizacie, kde nam bude odovzdany projekt skutocného
vyhotovenia a porealizacné zameranie stavby v digitalnej forme (z dévodu vodohospodarskej evidencie v sulade s
§ 48 odst.3 vodného zakona).

Upozorniujeme:

- Spravovanie vyustnych objektov kanalizacie bude prevadzkovatel realizovat’ v zmysle ustanoveni § 47 ods. 3 a §
53 vodného zakona €. 364/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Spravca toku nezodpoveda za skody spdsobené
ucinkami vod, splavenin a 'adu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podl'a § 49 ods. 5 uvedeného zakona.
- Vlastnik stavby umiestnenej vo vodnom toku a v jeho inunda¢nom tzemi je povinny na vlastné naklady podla
§ 47 ods. 3 zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach (vodny zakon) dbat’ o jej riadnu udrzbu a statick bezpecnost’, aby
neohrozovala plynuly odtok vod.

Z hladiska poziadaviek spravy majetku:

Spravca pozemku stavbou dotknutom tzemi tymto stthlasime s do¢asnym vstupom na pozemky pre ucel realizicie
predmetnej stavby. Z pohl'adu spravcu pozemkov vo vlastnictve Statu podmienujeme vydanie povoleni a rozhodnuti
na realizdciu vodnej stavby v stlade s platnymi pravnymi predpismi. K realizdcii vodnej stavby ziadame
uzatvorit’ odplatny pravny akt, ndjomnt zmluvu. Nasledne ziadame uzatvorit’ po geodetickom zamerani skutocného
vyhotovenia vodnej stavby odplatni zmluvu o zriadeni vecného bremena. V pripade moznosti je mozné uzatvorit’
odplatny pravny akt: Najomnd zmluva a zmluva o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena.

Slovensky pozemkovy fond, GR Bratislava, listy ¢. SPFS101415/2025/740-003, SPFZ065144/2025 zo dna
02.04.2025; SPFS96203/2024/740-005, SPFZ159579/2024 zo dna 28.08.2024:

SPF, Odbor stanovisk a vecnych bremien sthlasi s vydanim stavebného povolenia na stavbu ,, Aglomeracia
Nitrianske Rudno — Nevidzany, Liestany, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie “
po posudeni predlozenej projektovej dokumentacie a s realizaciou stavby na pozemkoch NV v nevyhnutnom rozsahu
podl'a predlozenej ziadosti a PD za podmienok:

- pozemky v sprave PZF budu predmetom majetkovopravneho usporiadania, pripadne ndjomnej zmluvy v
nevyhnutnom rozsahu, SPF prevadza pozemky v danej lokalite za trhové ceny.

a) na pozemkoch SR mimo zastavaného tizemia obce:

- stavebnik na dotknuté pozemky SR bezodkladne po vydani kolaudacného rozhodnutia podd navrh na zdznam
vecného bremena do katastra nehnutel'nosti a informuje SPF o podani navrhu na zdznam vecného bremena do
katastra nehnutel'nosti. Sucast’ou oznamenia o podani navrhu na zdznam vecného bremena do katastra nehnutel'nosti
bude na naklady stavebnika vyhotoveny geometricky plan podl'a skutocného vedenia a uloZenia stavby, z ktorého
bude zrejmy rozsah vecného bremena a znalecky posudok,

- k realizacii stavby je potrebné stanovisko pripadného uzivatel'a pozemkov SR,

- po dokonceni stavby budu pozemky SR dané do povodného stavu tak, aby mohli byt vyuzivané na doterajsi ticel.
V pripade sposobenia $kod ich stavebnik odstrani na svoje naklady.

b) na pozemkoch SR a NV v zastavanom uzemi obce:

- stavebnik na dotknuté pozemky SR a NV do vydania kolauda¢ného rozhodnutia poziada SPF o zriadenie vecné
bremeno ktoré bude nasledne zapisané v prislusnom katastri nehnutelnosti, a to odplatne v prospech SPF. Sucast’ou
zmluvy o zriadeni vecného bremena bude na naklady stavebnika vyhotoveny geometricky plan podl'a skutocného
vedenia a uloZenia stavby, z ktorého bude zrejmy rozsah vecného bremena,

- k realizacii stavby je potrebné stanovisko pripadného uzivatel'a pozemkov SR a NV,

- po dokonceni stavby budu pozemky SR a NV upravené do pévodného stavu tak, aby mohli byt vyuzivané na
doterajsi ucel. V pripade spdsobenia $kod ich stavebnik odstrani na svoje naklady.

Lesy Slovenskej republiky, §.p., Trencin, list €. 18699/2025 zo dna 23.06.2025:
S predmetnou stavbou suhlasi za dodrzania nasledovnych podmienok:
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- O zacati a ukonceni prac na odkanalizovani nés budete s predstihom informovat’.

- Po ukonceni stavby bude vypracovany geometricky plan, v ktorom bude vyznacena trasa uloZenia inzinierskych
sieti (kanalizacie) na parcelach v sprave LESY Slovenskej republiky Statny podnik.

- Bude uzavreta zmluva o buducej zmluve za ic¢elom nasledného uzavretia zmluvy o zriadeni vecného bremena.

- Bude uzavreta zmluva o zriadeni vecného bremena za ucelom uloZenia inzinierskych sieti.

Technicka inspekcia, a.s., Bratislava, odborné stanovisko k PD stavby ¢. 07495/4/2025-0S-01 zo dna 07.05.2025:
Z hladiska poziadaviek bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziadaviek bezpecnosti technickych zariadeni
nasledovné zistenia, pripomienky a upozornenia je potrebné doriesit’ a odstranit’ v procese vystavby:

- Objekt SO 02.2.3:

2.1 Keramické podlahy musia mat’ protiSmykovii upravu povrchu v sulade s § 19 ods. 2 pism. a) vyhlasky ¢. 532/2002
z.Z. (STA)

2.2 Sikma strecha stavby so sklonom stre$nych rovin viac ako 25° musi mat’ zachytavaé zosuvajiceho sa snehu v
sulade s § 26 ods. 6 vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z. (STA)

- Projektova dokumentécia splni poziadavky bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci po odstraneni zisteni uvedenych
v bodoch 2.1, 2.2.

- Stcasne upozoriiujeme na plnenie poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uzivani stavieb a ich stucasti,
pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni m6zu ovplyvnit’ stav bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci:

- Konstrukéni dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia "Elektrické zariadenie - A/g, c; Zdvihacie
zariadenie - Ala - Zeriavova dradha" je potrebné posudit’ v zmysle poziadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢.508/2009
Z.z.a§ 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov oprdvnenou pravnickou osobou,
Technickou inSpekciou, a.s.

- Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni "Elektrické zariadenie - A/g, c;
Zdvihacie zariadenie - Ala — kladkostroj zo Zeriavovou drahou" vykonat’ uradnu skasku v zmysle § 12 vyhlasky
¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov opravnenou
pravnickou osobou, Technickou inSpekciou a.s..

- Pracovné prostriedky stroje, je mozné uviest’ do prevadzky podl'a § 13 ods. 3 a 4 zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajii predpisom na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa
zabezpecila ich spravna inStaldcia a ich spravne fungovanie.

- Pred uvedenim strojovych zariadeni ,,uvedenych v ¢asti G — Dokumentacia prevadzkovych suborov” do prevadzky
po ich nainstalovani na mieste pouzivania je potrebné poziadat’ opravnenu pravnicku osobu, Technickl inSpekciu,
a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov v nadvéznosti na § 5 ods. | nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z. z.

- Technické zariadenie "Zdvihacie zariadenie — kladkostroje" st uréenym vyrobkom podl'a nariadenia vlady SR ¢.
436/2008 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Pri uvedeni na trh alebo do prevadzky je potrebné splnit’ poziadavky
tohoto predpisu.

- Uvedené pripomienky a upozornenia nebrania vydaniu stavebného povolenia.

Rozhodnutie o namietkach ucastnikov konania:
Ucastnici konania namietky neuplatnili.

Rozhodnutia vydané dotknutymi orgdnmi, ktorymi boli urcené d’alSie podmienky pre realizaciu stavby, podla ich
pravnych predpisov:

1. Okresny urad Prievidza, odbor starostlivosti o zivotné prostredie vydal dina 06.08.2024 pod ¢. OU-PD-
0OSZP-2024/011728-013 rozhodnutie, Ze navrhovana ¢innost’ Aglomeracia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liestany,
Rudnianska Lehota, Kostolnd Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie, sa nebude posudzovat’ podl'a zakona NR
SR €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ diia 21.08.2024.

2. Okresny urad Prievidza, odbor starostlivosti o zivotné prostredie vydal dna 02.10.2025 pod ¢. OU-PD-
0OSZP-2025/024913-002 zaviazné stanovisko k stavbe Aglomeracia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liestany,
Rudnianska Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie, v ktorom konstatoval, Ze predmetny navrh
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na zacatie konania je z koncepcného hladiska v sulade so zdkonom o posudzovani. V nadvéznosti na predkladany
navrh su primerane plnené podmienky urc¢ené v rozhodnuti OU-PD-OSZP-2024/011728-013.

3. Krajsky pamiatkovy tirad Trencin, pracovisko Prievidza, vydal diia 16.07.2024 pod ¢. Z-PUSR-057835/2024
rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonat archeologicky vyskum za tucelom zachrany archeologickych nalezov a
nalezisk predpokladanych v zemi na izemi stavby Aglomeracia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liest'any, Rudnianska
Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie.

4. Obec Liestany vydala dna 22.09.2025 pod ¢. OcU-295/2025-002 stuhlas na povolenie stavby malého zdroja
znedistovania ovzdusia (COV Liestany).

5. Obec Nitrianske Rudno vydala dita 23.10.2025 pod &. OcUNR435/2025 sithlas na povolenie stavby malého zdroja
znedistovania ovzdugia (COV Nitrianske Rudno).

6. Okresny tirad Prievidza, pozemkovy odbor a lesny odbor, pozemkové oddelenie vydal dita 11.07.2025 pod ¢. OU-
PD-PLO1-2025/013970-003 rozhodnutie, o trvalom vynati pol'nohospodarskej pody podl'a § 17 zdkona ¢. 220/2004
Z.z.v zneni neskorsich predpisov k stavbe Aglomeracia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liestany, Rudnianska Lehota,
Kostolna Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie, v k.u. Nitrianske Rudno (COV Nitrianske Rudno).

7. Okresny urad Prievidza, pozemkovy a lesny odbor, pozemkové oddelenie vydal dna 13.08.2025 pod ¢. OU-PD-
PLO1-2025/013969-005 rozhodnutie, o trvalom vyniati pol'nohospodarskej pody podla § 17 zakona ¢.220/2004 Z.z.
v zneni neskor$ich predpisov k stavbe Aglomeracia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liestany, Rudnianska Lehota,
Kostolna Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie, v k.u. Liestany (COV Liestany).

8. Okresny urad Trencin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Statnej vodnej spravy vod a vybranych
zloziek zivotného prostredia kraja vydal diia 04.09.2024 pod ¢. OU-TN-OSZP2-2024/031552-006 zavidzné
stanovisko, ze na navrhovanu Cinnost/stavba Aglomeracia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liestany, Rudnianska
Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie nie je potrebna vynimky z environmentalnych ciel'ov
podla § 16 ods. 6 pism. b) vodného zakona.

Vseobecné ustanovenia:

Dokoncentt vodnu stavbu, pripadne jej Cast’ spdsobili na samostatné uzivanie, mozno uzivat len na zaklade
9 b

kolauda¢ného rozhodnutia. Kolauda¢né konanie sa za¢ina na pisomny navrh stavebnika.

Povolenie na vodnu stavbu straca platnost’, ak sa so stavbou nezacalo do troch rokov odo dna, ked’ nadobudlo

pravoplatnost’.

Po uplynuti odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdi organ Statnej vodnej spravy nadobudnutie

b b

pravoplatnosti a vykonatel'nosti povolenia. Pravoplatnost'ou a vykonatel'nost'ou rozhodnutia je podmienené zacatie

prac na stavbe.

Povolenie na vodnu stavbu s urcenymi podmienkami je zavdzné aj pre pravnych nastupcov ucastnikov konania.

Povolenie je evidované vo vodopravnej evidencii pod ¢islom 8 963/1,3.

Odovodnenie

Dna 28.08.2025 podal stavebnik Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Partizanska cesta 5, 974 01 Banska
Bystrica, ICO 36 056 006, v zastapeni ALL GEO — Geodeticka kancelaria s.r.o., S. Moyzesa 18, 960 01 Zvolen,
ICO 36 648 906 na Okresny urad Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie Ziadost’ o vydanie na osobitné
uzivanie vod a vydanie povolenia na uskuto¢nenie vodnej stavby s nazvom Aglomeracia Nitrianske Rudno-
Nevidzany, Liestany, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie, liniova stavba v
katastralnom tizemi Nevidzany, Lie§tany, Dobro¢nd, Lomnica, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno.

Stavebny objekt COV Liestany je umiestneny na pozemkoch KN-C parc. &. 1026/73, 1026/74, 1026/75, 1026/76
(v KN-E parc. ¢. 1026/7), 1026/77, 1026/78 (v KN-E parc. ¢. 1026/7), 1026/79, 1026/80, 1026/81 v k.. Liest'any.
Odtokové potrubie a vyustny objekt na pozemkoch KN-C parc. ¢. 983, 953/2 (v KN-E parc. ¢. 953/2 -vodny tok),
KN-E parc. ¢. 1026/12, 1026/13, 1026/14,1026/16, 925/2 (Statna komunikacia).

Stavebny objekt COV Nitrianske Rudno je umiestneny na pozemkoch KN-C parc. ¢. 1278/71, 1278/73, 1278/74,
1278/75, 1278/76, 1278/77, 1278/78, 1278/79, 1278/80, 1278/81, 1278/82, 1278/83, 1278/84, 1278/85, 1278/87,
1278/89, 1278/91, 1278/93, 1278/95, 1278/97, 1278/99, 1278/101, 1278/103, 1278/105, 1278/107, 1278/108,
1278/110, 1278/112, 1278/114, 1278/115, 1278/116, 1278/117, 1278/118, 1278/119, 1278/120, 1278/121 v k..
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Nitrianske Rudno. Odtokové potrubie a vyustny objekt na pozemkoch KN-C parc. ¢. 1278/113, do vodného toku
Nitrica, KN-C na parc. ¢. 1549 (v KN-E parc. ¢. 402, 386/2, 1171/1).

Umiestnenie jednotlivych Cerpacich stanic:

Obec Liestany - objekty &erpacich stanic: CS1 na pozemku KN-C parc. & 175/21v k. 1. Liestany; CS2 na pozemku
KN-C parc. & 36/3 v k.0. Liestany; CS3 na pozemku KN-C parc. &. 82/5 v k.i. Dobroéna; CS4 na pozemku KN-C
parc. &. 166/3 v k.i. Dobroéna; CS5 na pozemku KN-C parc. &. 234/2 v k.0. Lomnica; CS6 na pozemku KN-C parc.
&.211/31 v k.0. Lomnica; CS7 na pozemku KN-C parc. ¢. 269/4 v k.0. Dobroéna.

Obec Rudnianska Lehota — &erpacia stanica CS1 na pozemku KN-C parc. ¢. 527/2 v k.u. Rudnianska Lehota.

Obec Nevidzany - objekty Gerpacich stanic: CS1 na pozemku KN-C parc. ¢ 275/9 v k. 0. Nevidzany; CS2 na
pozemku KN-C parc. & 98/14 v k.. Nevidzany; CS3 na pozemku KN-C parc. & 170/2 v k.0. Nevidzany; CS4 na
pozemku KN-C parc. €. 107/4 v k.u. Nevidzany.

Obec Kostolna Ves - objekty ¢erpacich stanic: CS1 na pozemku KN-C parc. ¢. 2094/2 v k. u. Kostolna Ves; CS2
na pozemku KN-C parc. &. 285/143 v k.. Kostolna Ves; CS3 na pozemku KN-C parc. & 1601/3 v k.. Kostolna
Ves; CS4 na pozemku KN-C parc. ¢ 109/53 v k.i. Kostolna Ves; CS5 na pozemku KN-C parc. ¢. 1011/2 v k..
Kostolna Ves.

Obec Nitrianske Rudno — &erpacia stanica CS1 na pozemku KN-C parc. &. 1112/12 v k.u. Nitrianske Rudno.

Stavby COV budu realizované na pozemkoch vo vlastnictve stavebnika, COV Lietany LV &. 2160, COV Nitrianske
Rudno LV ¢. 519.

Kanalizacne stoky budu realizované v miestnych komunikéciach, chodnikoch, krajniciach regiondlnych ciest a
v zelenych pasoch a v nevyhnutnom pripade po stikromnych pozemkoch (stavebnik uzatvoril najomné zmluvy
a zmluvy o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena na pozemky, kde dbjde k zdberu pozemkov pod
verejnoprospesnu liniovu stavbu).

Vzhl'adom k tomu, Ze stavba v nevyhnutnom pripade zasiahla do majetkovo nevysporiadanych pozemkov, Ziadatel
StVS, a.s. Banska Bystrica s vlastnikmi pozemkov (fyzické a pravnické osoby) uzatvoril Zmluvy o budicej zmluve
o zriadeni vecného bremena a Najomné zmluvy podla § 50a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v
zneni neskorsich predpisov. V pripade, ze technické rieSenie nebude mozné bez zasahu do sukromnych pozemkov,
stavebnik tieto zasahy bude riesit’ priebezne pocas vystavby s ich vlastnikmi.

Stavebné objekty — Cerpacie stanice CS-1,2,3,4,6 v obci Liestany; CS-1 v obci Rudnianska Lehota; CS-1,2,3,4 v obci
Nevidzany, CS-1,2,3.4,5 v obci Kostolna Ves su na pozemkoch vo vlastnictve stavebnika. CS-5v obci Liestany (k.u.
Lomnica) pozemok je vo vlastnictve TSK (iné pravo), CS-7 v obci Liestany na pozemok je zriadené vecné bremeno
s vlastnikom pozemku, CS—1 v obci Nitrianske Rudno na pozemok je zriadené vecné bremeno so sikromnymi
vlastnikmi.

Na pozemky vo vlastnictve Slovenskej republiky a vo vlastnictve/spoluvlastnictve neznamych vlastnikov, s ktorymi
Slovensky pozemkovy fond (SPF) v zmysle § 16 ods. 1 pism. b) a c) zdkona ¢. 180/1995 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov naklada, vydal SPF, Centrum stanovisk a vecnych bremien suhlasné stanovisko, ktorym sthlasil s vydanim
stavebného povolenia za podmienky, ze do vydania kolauda¢ného rozhodnutia d6jde k zriadeniu vecného bremena
na dotknuté pozemky, ktoré bude zapisané v katastri nehnutel'nosti a to odplatne v prospech SPF.

Vlastnici pozemkov Trenc¢iansky samospravny kraj, Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., OZ Piestany a LESY,
$.p., OZ Povazie suhlasili s vydanim stavebného povolenia za podmienky, Ze do zacatia kolauda¢ného konania d6jde
k majetkovopravnemu vysporiadaniu dotknutych pozemkov, pripadne k uzatvoreniu ndjomnych zmlav a zmlav o
zriadeni vecného bremena.

Okresny urad Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prisluSny spravny orgdn na vyberanie poplatkov
na useku Statnej vodnej spravy vyzval dna 28.08.2025 investora na zaplatenie spravneho poplatku. Investor uhradil
spravny poplatok diia 02.09.2025 bankovym prevodom. Tunajsi tirad oznamil verejnou vyhlaskou dna 16.09.2025
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zacatie vodopravneho konania zndmym ucastnikom konania, obci a dotknutym organom S$tatnej spravy v zakonom
stanovenej lehote, urcil im primerant lehotu na uplatnenie ndmietok a pripomienok a na deni 04.11.2025 zvolal tstne
pojednavanie spojené s miestnym zistovanim. O priebehu ustneho prerokovania je spisana zapisnica.

Okresny trad Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prislusny organ Statnej vodnej spravy a
Specialny stavebny urad v uskutocnenom vodoprdvnom konani preskimal predlozenu Zziadost, prerokoval ju s
ucastnikmi konania a dotknutymi orgdnmi Statnej spravy a zistil, ze uskuto¢nenim stavby nie je ohrozeny verejny
zaujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zdujmy ucastnikov konania. Dokumentaciu
stavby vypracovala opravnena osoba.

Vypustanie odpadovych vod z Cistiarne odpadovych vod je navrhnuté v stlade s ustanoveniami vodného zakona
a nariadenia vlady ¢. 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod. Vodny
tok Nitrica je zmysle vyhlasky €. 211/2005 Z. z. zaradeny medzi vodohospodarsky vyznamné toky a v celom tseku
zaradeny medzi povrchové vody vhodné pre zivot a reprodukciu pdvodnych druhov ryb pasmo lososovitych ryb.

Posudenie stavby vykonali ucastnici konania, organy Statnej spravy alebo nimi poverené organizacie, prislusny
organ obecnej samospravy a organizacie spravujuce rozvodné siete: Trenc¢iansky samospravny kraj, Tren¢in; Sprava
ciest Trencianskeho samospravneho kraja, Trencin; Okresny urad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikécii; OR Policajného zboru, ODI, Prievidza; SVP, §.p., Odstepny zavod Piestany; Slovensky pozemkovy
fond, GR, Bratislava; Okresny trad Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOH, SSOPaK; Okresny
urad Tren¢in, OSZP; Okresny urad Prievidza, pozemkovy a lesny odbor; Krajsky pamiatkovy urad Trencin,
pracovisko Prievidza; MO SR, Urad spravy majetku Statu, Bratislava; OR HaZZ v Prievidzi; SSD, a.s., Zilina;
SEPS, a.s. Bratislava; Orange Slovensko, a.s., Bratislava; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; SPP — distribucia, a.s.,
Bratislava; StVPS, a.s., Banska Bystrica; Technicka inspekcia, a.s., Bratislava. Poziadavky SVP, §.p., OZ Piestany
a Technickej inSpekcie, a.s., Bratislava boli projektantom akceptované a projektova dokumentacia bola v zmysle
poziadaviek upravena. Organ Statnej vodnej spravy poziadavky z jednotlivych stanovisk zahrnul do povolenia na
uskutocnenie vodnej stavby.

Obec Lehota pod Vta¢nikom ako prislusny stavebny trad vydala dia 03.12.2024 pod & OcU LpV 512/2024
rozhodnutie o umiestneni liniovej stavby ,,Aglomeracia Nitrianske Rudno — Nevidzany, Liestany, Rudnianska
Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie,* liniova stavba na pozemkoch v katastralnych tzemiach
Nevidzany, Liestany, Dobro¢nd, Lomnica, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves a Nitrianske Rudno, rozhodnutie
nadobudlo pravoplatnost’ diia 07.01.2025.

Diia 14.05.2025 pod ¢&islom OcU LpV 324/2025 vydala obec Lehota pod Vtaénikom ako prislusny stavebny trad
suhlas podla § 120 ods. 2 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (stavebny zakon) pre vydanie stavebného povolenia Specialnym stavebnym tradom.

Okresny urad Trencin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Statnej vodnej spravy vod a vybranych
zloziek zivotného prostredia kraja vydal diia 04.09.2024 pod ¢. OU-TN-OSZP2-2024/031552-006 zavidzné
stanovisko podl'a 16a ods. 1 vodného zakona pre navrhovanu ¢innost’ ,,Aglomeracia Nitrianske Rudno — Nevidzany,
Liestany, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie,” sa pred vydanim stavebného
povolenia nevyzaduje vynimka z environmentalnych ciel'ov podla § 16 ods. 6 pism. b) vodného zakona.

Okresny urad Prievidza, odbor starostlivosti o zivotné prostredie vydal dna 06.08.2024 pod ¢. OU-PD-
0OSZP-2024/011728-013 rozhodnutie, Ze navrhovana ¢innost’ Aglomeracia Nitrianske Rudno — Nevidzany, Liestany,
Rudnianska Lehota, Kostolnd Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie, sa nebude posudzovat’ podl'a zakona NR
SR €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Stavebnik predlozil pisomné vyhodnotenie spdsobu zapracovania podmienok s ¢islami 1 a 2 z rozhodnutia ¢. OU-
PD-OSZP-2024/011728-013 zo diia 06.08.2024 vydaného OU PD, OSZP v stvislosti s projektom Aglomerécia
Nitrianske Rudno — Nevidzany, LieStany, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie.

Okresny urad Prievidza, odbor starostlivosti o zivotné prostredie vydal dna 02.10.2025 pod ¢. OU-PD-
0OSZP-2025/024913-002 zaviazné stanovisko k stavbe Aglomeracia Nitrianske Rudno-Nevidzany, Liestany,
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Rudnianska Lehota, Kostolna Ves, Nitrianske Rudno — Odkanalizovanie, v ktorom konstatoval, Ze predmetny navrh
na zacatie konania je z koncepcného hladiska v sulade so zakonom o posudzovani. V nadvéznosti na predkladany
navrh su primerane plnené podmienky ur¢ené v rozhodnuti OU-PD-OSZP-2024/011728-013.

Okresny trad Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prislusny organ Statnej vodnej spravy a
$pecialny stavebny urad, po zvazeni vSetkych skuto¢nosti, vyhodnoteni stanovisk dotknutych organov, vzhl'adom
k tomu, Ze stavba nebude nepriaznivo vplyvat na Zivotné prostredie a nebude nad mieru zasahovat’ do prav a
pravom chranenych verejnych a sitkromnych zdujmov, a nakol’ko v priebehu konania Okresny urad Prievidza, odbor
starostlivosti o zivotné prostredie, ako prislusny organ Statnej vodnej spravy a Specidlny stavebny urad nezistil
dovody, ktoré by branili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej casti tohto rozhodnutia.

Projektovii dokumentaciu vypracoval Ing. Cubomir Zvada, HYDROECO s.r.0., Kuzmanyho 16, Banska Bystrica,
autorizovany stavebny inzinier, €. aut. 1500 * A2.

Rozpoctovy naklad: 48 837 685,60 €

Spravny poplatok bol uhradeny v predpisanej vyske 10 000,- € v sulade so zdkonom NR SR ¢&. 145/1995 Z. z. o
spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov - polozka ¢. 60 pism. g) predpokladany stavebny ndklad nad 10
000 000,- € sadzobnika spravnych poplatkov.

Poucenie

Podrla §§ 53 a 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. Zakon o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov
sa mozno proti tomuto stavebnému povoleniu odvolat’ do 15 dni odo diia dorucenia tohto rozhodnutia (stavebného
povolenia) podanim odvolania na trade, ktory toto povolenie vydal.

Rozhodnutie je po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov preskiimatel'né spravnym sudom podl'a ustanoveni

Spravneho stdneho poriadku (zdkon €. 162/2015 Z. z.).

Priloha pre stavebnika a organ Statnej vodnej spravy:
- overena projektova dokumentacia stavby

Toto rozhodnutie sa dorucuje verejnou vyhlaskou podl'a § 26 ods. 1,2 spravneho poriadku v spojeni s § 73 ods. 4
vodného zakona z dovodu liniovej stavby a velkého poctu Gi¢astnikov konania, musi byt vyvesené po dobu 15 dni
spdsobom v mieste obvyklym v obci na uradnej tabuli a na webovom sidle organu $tatnej vodnej spravy. Posledny
den tejto lehoty je diiom doru¢enia rozhodnutia. Obce Nevidzany, Liestany, Rudnianska Lehota, Kostolna Ves,
Nitrianske Rudno Ziadame verejnti vyhla§ku s vyznaCenym diiom vyvesenia a zvesenia vratit' na Okresny trad
Prievidza, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

Vyvesena dna:

Peciatka a podpis opravnenej osoby:

Zvesena dna:
Peciatka a podpis opravnenej osoby
Ing. Ivana DobiaSova

veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci
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1CO: 00151866 Sufix: 10123

Dorucuje sa

ALL GEO - Geodeticka kancelaria, s.r.o., S. Moyzesa 1135/18, 960 01 Zvolen, Slovenska republika
Obec Nevidzany, okres Prievidza, Nevidzany 49, 972 27 Nevidzany, Slovenska republika

Obec Liestany, Liestany 1, 972 27 Liestany, Slovenska republika

Obec Rudnianska Lehota, Rudnianska Lehota 225, 972 26 Rudnianska Lehota, Slovenska republika
Obec Kostolna Ves, Kostolna Ves 136, 972 26 Kostolna Ves, Slovenska republika

Obec Nitrianske Rudno, Hlavna 1/80, 972 26 Nitrianske Rudno, Slovenska republika
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik, Povodie dolného Véhu, odstepny zavod,
Nébrezie Ivana Krasku , 921 01 Piestany, Slovenska republika

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenska republika
TrenCiansky samospravny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencin, Slovenska republika
LESY Slovenskej republiky, Statny podnik, Hodzova 38, 911 01 Trencin, Slovenska republika
HYDROECQO, s.r.0., Kuzmanyho 16, 974 01 Banska Bystrica, Slovenska republika

Na vedomie

Stredoslovenska distribuén4, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina 1

Slovenska elektrizaéna prenosova sustava, a.s., Mlynské nivy 59A, 824 84 Bratislava-Ruzinov
Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spolo¢nost), a.s., Partizdnska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica 1
SPP - distribucia, a.s., Platenicka 2, 821 09 Bratislava 2

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava 15

Sprava ciest Tren¢ianskeho samospravneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trencin 5

Krajsky pamiatkovy urad Trencin, pracovisko Prievidza, Nova 10469/2, 971 01 Prievidza 1

Narodna agentirra pre sietové a elektronické sluzby, Pribinova 25, 811 09 Bratislava 18
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